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Energieffektivitet

Informasjon om produktet i henhold til forordning (EU) nr. .
66/2014 Enhet Verdi
FINSMAKARE

Modellbetegnelse 503.891.40
Arlig energiforbruk kWh/a 338
Tidsekefaktor 0,6
Fluiddynamisk effektivitet 37,6
Energieffektivitetsindeks 35,7
Malt luftmengde ved punktet for beste virkningsgrad m3/t 429,0
Malt lufttrykk ved punktet for beste virkningsgrad Pa 464
Maks luftmengde m3/t 740,0
Malt Ielektrisk inngangseffekt ved punktet for beste W 147,0
virkningsgrad

Nominell effekt til belysningssystemet w 22
Gjennomsnittlig lysstyrke til belysningssystemet over komfyr-

lux 220

toppen

Malt energiforbruk i hviletilstand w N/A
Malt energiforbruk i avslatt tilstand W 0,49
Steyniva ved heyeste hastighet (uten intensiv innstilling) dBA 59
Referansestandarder: Energisparing
EN/IEC 61591 Apparatet har egenskaper som hjelper
EN/IEC 60704-1 med a spare energi under den daglige
EN/IEC 60704-2-13 matlagingen.
EN/IEC 60704-3

EN 50564



NORSK

Miljo
Vedlikehold

+ Symbolet E pa apparatet eller em-
ballasjen angir at apparatet ikke skal
kasseres som vanlig husholdningsavfall.
Apparatet ma leveres til et innsamlings-
senter for resirkulering av elektrisk og
elektronisk materiale. Ved a kassere
dette apparatet pa riktig mate, bidrar du
til & forhindre de negative virkningene
pa miljget og menneskehelsen som kan
forarsakes av en feilaktig avfallshandter-
ing av dette apparatet.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA garantien gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) ar fra op-
prinnelig kjigpedato hos IKEA. Den originale
kvitteringen ma fremlegges som kjgpsbe-
vis. En reparasjon utfert i garantiperioden
forlenger ikke apparatets garantiperiode.

Hvem utforer service?

Kundeservicen garanteres av en servicelev-
erander utnevnt av IKEA gjennom en egen
organisasjon eller eget nett av autoriserte
servicesentre.

Hva dekker garantien?

Garantien dekker feil og mangler ved appara-
tet som skyldes material- og produksjonsfeil,
og gjelder fra og med kjgpsdato pa IKEA.
Garantien gjelder kun hvitevarer. Unntakene
star angitt under overskriften “Hva dekkes ikke
av garantien?”. Innenfor garantiperioden vil
serviceleverandgren utnevnt av IKEA dekke ko-
stnader til utbedring av feil, f.eks. reparasjoner
og deler samt arbeids- og reisekostnader,
forutsatt at det er mulig a reparere apparatet
uten urimelige kostnader. Disse vilkarene

er i samsvar med EU-direktiv ( 99/44/EF) og
anvendbare standarder og bestemmelser. De
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For mer informasjon om gjenvinning av
dette apparatet, kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forhandleren
hvor apparatet ble kjgpt.
Emballasjematerialer

N
Materialene med symbolet T er resirkul-
erbare. Kast emballasjematerialene i riktig
avfallsbeholder.

utskiftede delene tilfaller IKEA.

Hvordan gjer IKEA for a lese problemet?
Serviceleverandgren utnevnt av IKEA vil under-
soke apparatet og etter eget skjgnn avgjare
om problemet dekkes av IKEA garantien. Hvis
det er tilfellet, vil serviceleverandgren utnevnt
av IKEA eller dens autoriserte servicesenter,
etter eget skjgnn avgjere om det defekte ap-
paratet skal repareres eller skiftes ut med et likt
eller tilsvarende apparat.

Hva dekkes ikke av garantien?

* Normalslitasje.

* Bevisst misbruk eller skade. Skade som
har oppstatt som fglge av ukorrekt bruk,
montering eller installering, tilkobling til feil
stremstyrke. Skade som felge av kjemisk
eller
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+ elektrokjemisk reaksjon, rust, korrosjon

eller vannskade, skadelig vannkvalitet (f.eks.

hayt kalkinnhold). Skader som falge av
unormale miljgvariabler.

+ Forbruks- og slitedeler, som batterier eller
lamper/lyspaerer.

+  Ikke-funksjonelle og dekorative deler som
ikke pavirker apparatets normale bruk,
herunder riper eller mulige fargeendringer.

+  Uhells-/ulykkesskade forarsaket av
fremmedlegemer, eller av rengjering eller
eksponering av filtre, avigpssystemer eller
sapeskuffer.

+  Skade pa felgende deler: keramisk glass,
tilbeher, servise- og bestikkurver, inntaks-
og avigpsrear, forseglinger, lamper og
lampedeksler, skiermer, knotter, deksler og
deler av deksler hvis det ikke kan pavises at
skadene skyldes produksjonsfeil.

+ Tilfeller der inspiserende reparater ikke
finner feil.

* Reparasjoner som ikke er utfart av service-
leverandaren utnevnt av IKEA og/eller et
autorisert servicesenter, eller der ikke-origi-
nale deler er brukt.

* Reparasjoner som felge av feil installasjon
eller installasjon som awviker fra anvisnin-
ger og spesifikasjoner.

* Bruk av apparatet utenfor hiemmet, for
eksempel i profesjonell eller kommersiell
sammenheng.

+ Transportskader. Hvis kunden selv har
statt for transporten frem til sitt hjem eller
annet sted, kan ikke IKEA holdes ansvarlig
for eventuelle skader som er oppstatt
under transporten. Hvis transporten frem
til kundeadressen derimot er utfert av
IKEA, dekkes eventuelle transportskader av
garantien.

* Farste installasjonskostnader av IKEA
apparatet. Hvis serviceleverandgren
utnevnt av IKEA eller et autorisert service-
senter derimot utfarer en reparasjon eller
utskifting av apparatet i garantitiden, er det
leverandgren eller servicesenteret som ma
gjeninstallere det reparerte apparatet eller
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eventuelt installere det nye apparatet.
Denne begrensningen gjelder ikke feilfritt ar-
beid utfert av kvalifisert spesialist som bruker
vare originaldeler for a tilpasse apparatet til
tekniske sikkerhetsspesifikasjoner i et annet
EU-land.

Anvendelse av nasjonalt regelverk

IKEA garantien gir kunden spesifikke juridiske
rettigheter i tillegg til lovfestede rettigheter
som varierer fra land til land. Disse betingelse-
ne begrenser ikke pa noen mate forbrukerret-
tighetene i gjeldende nasjonalt regelverk.

Gyldighetsomrade

For apparater kjgpt i et EU-land og transpor-

tert til et annet EU-land, avhenger servicen av

dette nye landets gjeldende regelverk. Kravet
om a tilby service i henhold til garantivilkarene
eksisterer kun hvis:

+ apparatet er i samsvar og installert i hen-
hold til de tekniske spesifikasjonene i landet
hvor garantien skal anvendes,

+ apparatet er i samsvar og installert i hen-
hold til monterings- og sikkerhetsinstruk-
sjonene i bruksveiledningen.

Ettersalgsservice for IKEA apparater:

Ikke ngl med & kontakte IKEA ettersalgsservice

for a:

1. 1. benytte deg av garantien,

2. 2.be om oppklaringer for installasjon av
IKEA apparater i innbyggingsmebler fra
IKEA. Du kan ikke kontakte ettersalgsser-
vicen for felgende:

- installasjon av kjgkken fra IKEA,

- elektrisk tilkobling (hvis apparatet er levert
uten ledninger og stepsler), vann- og gass-
tilkobling som ma utferes av en autorisert
tekniker.

3. be om oppklaringer avinnholdet i bruks-

veiledningen og spesifikasjoner om IKEA

apparatet.

For & garantere best mulig service ber vi deg
om a ngye lese monteringsinstruksjonene og/
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eller bruksveiledningen for du kontakter oss.

Hvordan kontakte oss hvis du trenger
hjelp

Se siste side i denne veiledningen hvor det
finnes en komplett liste over godkjente
IKEA servicesenter med tilhgrende nasjon-
ale telefonnummer.

Viktig! For & garantere en raskere service
anbefaler vi a bruke telefonnumrene pa
slutten av veiledningen. Nar du kontakter
kundeservice, ma du alltid oppgi apparatets
spesifikke koder som finnes i veiledningen.
Fer du kontakter oss ma du serge for a ha
IKEA apparatets produktkode for hand (8
tall).

Viktig! TA VARE PA KVITTERINGEN! Den

er kigpsbeviset og ma fremlegges for at
garantien skal vaere gyldig. Pa kvitteringen
finnes ogsa navn og kode (8 tall) til IKEA
apparatet du har kjapt.

Trenger du mer hjelp?

Kontakt naermeste IKEA for ytterligere
spersmal om kundeservice for apparatene.
Vi anbefaler a lese apparatets dokumentas-
jon neye for du kontakter oss.
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Turvallisuustietoja

Lue tama kayttéopas huolellisesti ennen laitteen asentamista ja
kayttda oman turvallisuutesi ja laitteen oikean toiminnan takaa-

miseksi. Pida nama ohjeet aina laitteen lahettyvilla, niiden taytyy
seurata laitetta myads, jos se myydaan tai luovutetaan kolmansille
osapuolille. On tarkeag, etta kayttajat tuntevat laitteen toiminta- ja
turvallisuusominaisuudet.

AJohtojen litdnnan saa tehda vain pateva teknikko.

Valmistaja ei vastaa vaarasta asennuksesta tai kaytosta aiheutu-
neista vahingoista.

Keittotason ja liesituulettimen valinen turvaetdisyys on vahintaan
500 mm sahkdliesille ja 500 mm kaasuliesille.

Jos kaasukayttoisen keittotason asennusohjeet maaraavat, etta
etaisyyden on oltava ylld mainittua suurempi, ohjeita on noudatet-
tava.

Tarkista, etta sahkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisalla
olevan arvokilven tietoja.

Erotuskytkimet on asennettava kiintedan jarjestelmaan kaapeloin-
tijarjestelmia koskevien maaraysten mukaisesti.

Luokan | laitteita varten on tarkistettava, etta kodin sahkoverkossa
on sopiva maadoitus.

Liita liesituuletin savuhormiin putkella, jonka lapimitta on vahin-
taan 120 mm. Savun poistoreitin on oltava mahdollisimman lyhyt.
Al3 liita liesituuletinta savukanaviin, joiden kautta poistetaan pala-
mishdyryja (esimerkiksi lammityskattilat, takat jne.).

Jos liesituuletinta kaytetaan yhdessa muiden kuin sahkolaitteiden
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(esimerkiksi kaasulaitteiden) kanssa, on pystyttava takaamaan
riittdva huoneen tuuletus poistokaasujen paluuvirtauksen estami-
seksi. Kun liesituuletinta kaytetaan yhdessa muiden kuin sahko-
laitteiden kanssa, huoneen negatiivinen paine ei saa ylittaa 0,04
mbar, jotta liesituuletin ei palauta héyryja huoneeseen.

llImaa ei saa poistaa sellaisen putken kautta, jota kaytetaan kaasul-
la tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden savun imemiseen.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai
huoltopalvelun teknikko.

Kytke pistoke voimassa olevien maaraysten mukaiseen ja saavu-
tettavissa olevaan pistorasiaan.

Savunpoistoa koskevien teknisten ja turvallisuuteen liittyvien
toimenpiteiden suhteen on noudatettava tarkkaan paikallisten
viranomaisten antamia maarayksia.

A VAROITUS: Poista suojakalvot ennen liesituulettimen asenta-

mista.
Kayta vain liesituulettimelle sopivia ruuveja ja kiinnitysosia.

VAROITUS: Jos ruuveja ja kiinnitysosia ei asenneta naiden
ohjeiden mukaisesti, voi aiheutua sahkoiskuvaara.

Kytke liesituuletin sahkdverkkoon asentamalla kaksinapainen
kytkin, jonka koskettimien vali on vahintdan 3 mm.

Al3 katso suoraan optisilla valineilla (kiikari, suurennuslasi....).

Al3 liekité liesituulettimen alla: se voi aiheuttaa tulipalon.

Yli 8-vuotiaat lapset ja psyykkisesti, fyysisesti tai sensorisesti rajoit-
teiset henkil6t tai kokemattomat ja taitamattomat henkilét saavat
kayttaa tata laitetta vain, jos heita valvotaan ja heille on annettu
tiedot laitteen turvallisesta kaytosta ja siihen liittyvista vaaroista.
Varmista, etteivat lapset paase leikkimaan laitteella. Lapset eivat
saa tehda kayttajan puhdistus- ja huoltotoimenpiteita ilman val-
vontaa.

Valvo lapsia ja varmista, etteivat he paase leikkimaan laitteella.
Tata laitetta eivat saa kayttaa henkilot (lapset mukaan lukien),
joiden mielen, ruumiin tai aistien terveys on heikentynyt tai joilla ei



SUOMI 32

ole riittavaa kokemusta ja tietoa, ellei heita valvota tai ole valmen-

nettu
é Kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi keittolait-
teiden kayton aikana.

* Puhdista ja/tai vaihda suodattimet maaratyn ajan kuluttua (tulipa-
lovaara).

+ Tilassa taytyy olla asianmukainen tuuletus kun liesituuletinta
kaytetdan samanaikaisesti kaasulla tai muilla polttoaineilla
toimivien laitteiden kanssa (ei koske laitteita, jotka poistavat
tilaan vain ilmaa).
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Kayttd

Sammuta laite tai kytke se irti
sahkoverkosta ennen minkaan
huoltotoimenpiteen aloittamista.
Liesituuletinta ei saa kayttaa alustana.
Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskayttoon, keittion hajujen
poistamiseen.

Al3 koskaan kayta liesituuletinta
muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mita
varten se on suunniteltu.

Al3 koskaan pidé korkeita liekkeja
toiminnassa olevan liesituulettimen alla.
Saada liekkien koko silla tavoin, etta

ne kohdistuvat vain kypsennysastian
pohjaan. Varmista, etteivat liekit tule
astian reunojen alta.

Rasvakeittimia on valvottava jatkuvasti
kayton aikana: ylikuumentunut 6ljy voi
syttya palamaan.

Puhdistus ja huolto

Rasvasuodattimet taytyy puhdistaa
aina 2 kuukauden kayton jalkeen tai
useammin, jos laitetta kaytetaan paljon.
Ne voidaan pesta astianpesukoneessa.
Puhdista liesituuletin kostealla liinalla ja
neutraalilla pesunesteella.
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Pitkakestoisen hiilisuodattimen (vihred)
puhdlstus ja huolto

Hajusuodatin voidaan pesta ja
regeneroida 3-4 kuukauden valein (tai
useammin, jos liesituuletinta kaytetaan
paljon), enintaan 8 uudistuskertaa (jos
liesituuletinta kaytetaan paljon, on
suositeltavaa, ettei yliteta 5 kertaa).

Regenerointimenettely:

Pese astianpesukoneessa enintaan

70° lampétilassa tai kasin lampimassa
vedessa. Ald kayta hankaussienia (3l&ka
pesuaineita!).

Kuivaa uunissa enintaan lampdtilassa
70° 2 tunnin ajan (on suositeltavaa
lukea huolellisesti uunin kayttoopas ja
asennusohjeet).
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Asennustavat

Liesituuletin on suunniteltu asennettavaksi
ja kaytettavaksi imuversiona tai
ilmankiertoversiona.

AN
Imuversio (katso merkkia
asennusohjeissa)
Ruoanlaitosta tuleva héyry imetaan
ja johdetaan asunnon ulkopuolelle
poistoputken (ei toimitettu) kautta, joka
asennetaan liesituulettimen héyryn
ulostuloon.
Varmista, etta poistoputki on asennettu
oikein ilman ulostuloon ja on kaytetty
asianmukaista liitosta.

limankiertoversio (katso merkkia
asennusohjeissa)

IIma suodatetaan yhdella tai useammalla
suodattimella ja johdetaan sitten takaisin
huoneeseen.

Tarkeaa: Varmista, etta ilma kiertaa oikein
liesituulettimen ymparilla.

Tarkeaa: Jos liesituulettimessa ei ole
hiilisuodattimia, suodattimet taytyy tilata

ja asentaa ennen laitteen kayttamista.
Suodattimia l6ytyy kaupoista.

Liesituuletin taytyy asentaa etaalle erityisen
likaisista alueista, ikkunoista, ovista ja
ldmmonlahteista.

Tarvikkeet seindan kiinnittamista varten
eivat kuulu toimitukseen, koska ne
vaihtelevat seinan materiaalista riippuen.
Kayta asunnon seindmateriaalille ja laitteen
painolle sopivia kiinnitysjarjestelmia.
Lisatietoja saat jalleenmyyjan
erikoisliikkeesta.

Sailytd nama ohjeet tulevaa kayttoa varten.
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Suodattimien halytys.

Kun suodattimien halytys aktivoituu,
nayttdon tulevat olosuhteiden mukaan
seuraavat viestit:

Rasvasuodatinten puhdistus tarpeen: "A’-
painike vilkkuu joka sekunti. Huoltoa varten
tutustu Huolto ja puhdistus -kappaleeseen.
Hajusuodattimen puhdistus tarpeen: "A"-
nappain vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa.
Huoltoa varten tutustu Huolto ja puhdistus
-kappaleeseen.

Kun suodattimet on regeneroitu, nollaa
halytyssignaali (katso Ohjaustaulu-kappale).
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Tuotteen kuvaus

Ylahormi

Alahormi
Liesituulettimen runko
LED-valot
Rasvasuodattimet

a Kayttopaneeli

Kayttopaneeli
©) x5 A= uE O
[B] m a
PAINIKE | TOIMINTO
Kaynnistdd/sammuttaa moottorin ensimmaiselld nopeudella.
(A Varoitus: kun tuote kéynnistyy, suodattimien halytys on poissa paalta.
= Aktivoi rasvasuodattimen hélytys pitdmalld painiketta painettuna noin 2 sekuntia, kun kaikki
Nopeus | tojminnot (moottori ja valot) on sammutettu. LED (B) vilkkuu kaksi kertaa vahvistukseksi.
Halytys kuitataan painamalla painiketta uudelleen ja pitdmélld sitd painettuna ainakin 2 sekuntia.
LED (B) vilkkuu kerran.
Kaynnistda moottorin toisella nopeudella / Aktivoi aktiivihiilisuodattimen hélytyksen.
B| Varoitus: kun tuote kdynnistyy, suodattimien halytys on poissa paalta.
= Aktivoi aktiivihiilisuodattimen halytys pitdmalla painiketta painettuna noin 2 sekuntia kun kaikki
Nopeus | toiminnot (moottori ja valot) on sammutettu. LED (A) vilkkuu kaksi kertaa vahvistukseksi.
Halytys kuitataan painamalla painiketta uudelleen ja pitamalla sitd painettuna ainakin 2 sekuntia.
LED (A) vilkkuu kerran. Koskee vain ilmankiertotilaa.
Kaynnistaa moottorin kolmannella nopeudella / Kuittaa rasvasuodattimen kylldastymisen halytyksen.
Nope-us inttga suodattimie}n} kyllastymishalytys pitamalla painilfetta painettuna noin 2 sekuntia, kun kaikki
toiminnot (moottori ja valot) on sammutettu. LED (A) vilkkuu kolme kertaa.
Kaynnistda moottorin tehonopeudella.
DI Tama nopeus on ajastettu 6 minuuttiin. Tdman ajan kuluttua jarjestelmé palaa automaattisesti
N - aiemmin asetettuun nopeuteen. Jos toiminto aktivoidaan moottori sammutettuna, laite palaa
OPEUS | asetetun ajan paatyttyd sammutettuun tilaan. Toiminto poistetaan kaytdsta painamalla painiketta D
tai painiketta A.
A- Paina lyhyesti: Sytyttda ja sammuttaa valaistuksen suurimmalla teholla.
valaistus | Pidd painettuna valon kirkkauden lisddmiseksi tai véhentamiseksi.
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Yleisia neuvoja
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+ Kaynnista liesituuletin miniminopeudella ruoanlaittoa aloittaessasi ja pida se toiminnas-
sa muutaman minuutin ajan ruoanlaiton paatyttya.
+ Lisaa nopeutta vain kun savua ja hdyrya on paljon ja kayta suurinta nopeutta/tehonope-

utta vain adrimmaisissa tapauksissa.

+ Vaihda hiilisuodatin tai -suodattimet tarvittaessa, jotta hajun poistotoiminto pysyy tehok-

kaana.

* Puhdista rasvasuodatin tai -suodattimet tarvittaessa, jotta rasvan imutoiminto pysyy

tehokkaana.

+ Kayta tassa kayttdoppaassa mainittua suurinta putkien lapimittaa, nain optimoit tehon

javahennat melua.

Puhdistus ja huolto
A Sammuta laite tai kytke se irti sahko-

verkosta ennen minkaan huoltotoimenpi-
teen aloittamista.

TARKEAA Puhdista liesituuletin kostealla
liinalla ja neutraalilla pesunesteella.

Pitkdkestoinen hiilisuodatin

Hajusuodatin voidaan pesta ja regeneroida
3-4 kuukauden valein (tai useammin, jos
liesituuletinta kaytetaan paljon), enintaan 8
uudistuskertaa (jos liesituuletinta kayte-
taan paljon, on suositeltavaa, ettei yliteta 5
kertaa).

Rasvasuodattimet

Puhdista ja vaihda suodattimet mainituin
aikavalein, jotta liesituuletin pysyy hyvassa
kunnossa ja valtetadan mahdollinen liiasta
rasvan keraantymisesta johtuva tulipalo-
vaara.

Rasvasuodattimet taytyy puhdistaa aina 2
kuukauden kayton jalkeen tai useammin,
jos laitetta kaytetaan paljon. Ne voidaan
pesta astianpesukoneessa.

Lamppujen vaihtaminen

+ Lamput, jotka kuuluvat standardin
IEC/EN 62471 mukaan riskiryhmaan 1
etdisyydella 20 cm ja standardin [EC/EN
62471 mukaan riskittdmaan ryhmaan
etdisyydella 30 cm.

+ Vaihtamista varten ota yhteys valtuutet-
tuun huoltopalveluun.
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Mita tehda jos...

Vian sattuessa yrita ensin korjata se itse.
Ellet pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota
yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.

@Mika'li laitetta on kaytetty vaarin tai
asennus on tehty noudattamatta
asennusohjeita, huoltopalvelun teknikon
kaynti voi olla maksullinen my6s takuuaika-
na.

ONGELMA

MAHDOLLINEN SYY

RATKAISU

Laite ei ole vakaa

Laitetta ei ole asennettu oikein

Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.

Laite ei ole tasassa

Laitetta ei ole asennettu oikein

Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.

Rasvanpoistoteho ei ole
tyydyttava

Hiili- tai metallisuodattimissa on
Oljya ja rasvaa.

Noudata kdyttéoppaassa annettuja suodatinten
puhdistusvaleja

Laite ei toimi

Laitetta ei ole liitetty oikein

Tarkista, etta virtajohto on liitetty moottoriryhméaan
tai etta pistoke on pistorasiassa

Valo ei toimi

LED on rikki

Ota yhteytta vaihtoa varten valtuutettuun
huoltokeskukseen.

Liesituuletin on meluisampi
kuin mitd asiakas odotti.

Seinan ilma-aukon halkaisija
on liian pieni ja saa aikaan

paineenlaskun ja moottorin
nopeuden kasvun.

Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.

Tuote on asennettu
ilmankiertotilaan.

Tuote on ilmankiertotilassa (ja hiilisuodatin on
asennettuna) ja saa aikaan enemmaén melua kuin
imutilassa oleva tuote.

Tuuletuskanavassa on enemman
kuin yksi mutka.

Jos rakennuksen savujen poistojdrjestelmassa on
monta mutkaa tai se kattaa suuren valimatkan, tuote
voi olla meluisampi.

A-nappain vilkkuu kerran
sekunnissa

Rasvasuodattimien halytys.

Puhdista rasvasuodatin ja nollaa halytys. Tutustu
yllapito- ja huolto-oppaaseen.

Kuittaa rasvasuodattimien kyllastymisen halytys
pitamalla painiketta (C) painettuna noin 2 sekuntia
kun kaikki toiminnot (moottori ja valot) on
sammutettu. LED (A) vilkkuu kolme kertaa.

A-nappain vilkkuu kaksi
kertaa sekunnissa

Hiilisuodattimien halytys on
paalla.

Puhdista aktiivihiilisuodatin ja nollaa halytys. Tutustu
yllapito- ja huolto-oppaaseen.

Kuittaa aktiivihiilisuodattimen kyllastymisen

halytys pitamalla painiketta (C) painettuna noin 2
sekuntia kun kaikki toiminnot (moottori ja valot) on
sammutettu. LED (A) vilkkuu kolme kertaa.

Ennen kuin otat yhteytta valtuutettuun huoltopalveluun:
Kaynnista laite uudelleen ndhdaksesi onko vika korjautunut. Ellei ndin ole, sammuta se ja toista toi-

menpide tunnin kuluttua.

Mikali laite ei vielakaan toimi asianmukaisesti, kun vianmaaritysoppaassa luetellut tarkistukset on tehty
ja laite kdynnistetty uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun, kuvaile ongelma ja mainitse:

* vian tyyppi
+ malli

+ laitteen tyyppi ja sarjanumero (nakyy kilvessa).



SUOMI

38

Tekniset tiedot
Yksikko Arvo
Tuotteen tyyppi Seinddn asennettu liesituuletin
Leveys mm 698
Mitat Syvyys mm 384
Korkeus min/max mm 782 /1157
limanvirtaus enintaan* - Poisto m3/h 400
Suurin melutaso - Poisto dBA 59
limanvirtaus enintaan* - Kierto m3/h 380
Suurin melutaso* - Kierto dBA 75
Kokonaisteho w 2722
Tyyppi LED
Lampun tiedot Maara ja teho 2x1IwW
Kanta N/A
Asennuksen minimikorkeus - kaasuliesi mm 500
Asennuksen minimikorkeus - sahkéliesi mm 500
Nettopaino Kg 155

* Enimmaisnopeus (ilman tehonopeuden asetusta).

q3

Tama laite on suunniteltu, valmistettu ja sita
markkinoidaan EY-direktiivien mukaisesti.

Tekniset tiedot l16ytyvat laitteen sisaan

kiinnitetysta kilvesta.




Energiatehokkuus
Tietoja tuotteesta EU-asetuksen nro 66/2014 mukaisesti Yksikko Arvo
I ) ) FINSMAKARE
Tavarantoimittajan mallitunniste 503.891.40
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 33,8
Ajan korotuskerroin 0,6
Virtausdynaaminen hyétysuhde 37,6
Energiatehokkuusindeksi 35,7
Mitattu ilmavirta parhaan hyétysuhteen pisteessa m3/h 429,0
Mitattu ilmanpaine parhaan hyétysuhteen pisteessa Pa 464
Suurin ilmanvirtaus m3/h 740,0
Mitattu séhkon ottoteho parhaan hyétysuhteen pisteessa w 147,0
Valaistusjarjestelman nimellisteho w 2,2
Valaistusjarjestelman keskimadrainen valaistusvoimakkuus
L lux 220
keittopinnalla
Mitattu energiankulutus tavassa valmiustila N/A
Mitattu energiankulutus tavassa pois paalta 0,49
Melutaso enimmadisnopeudella (iiman tehonopeuden asetusta) dBA 59
Viitenormit: Energiansaasto
EN/IEC 61591 Laitteessa on ominaisuuksia, jotka auttavat
EN/IEC 60704-1 saastamaan energiaa jokapaivaisen ruoan-
EN/IEC 60704-2-13 laiton yhteydessa.

EN/IEC 60704-3
EN 50564
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Ympadristénsuojelu
Huolto

+ Merkki E tuotteessa tai sen pa-
kkauksessa osoittaa, ettd tuotetta ei
saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuote taytyy toimittaa asian-
mukaiseen sahkdisten ja elektronisten
osien kerdyskeskukseen. Varmistamalla,
ettd tuote havitetaan oikealla tavalla,
on mahdollista auttaa valttdamaan
ymparistda ja henkildiden terveytta
uhkaavia haittavaikutuksia, joita voi syn-
tya vaaranlaisesta havittamisesta.
Lisatietoja tuotteen kierrattamisesta saat
paikallisilta viranomaisilta, paikallisesta

IKEA-TAKUU

Kauanko IKEA-takuu on voimassa?
Tama takuu on voimassa viisi (5) vuotta
tuotteen alkuperdisesta IKEA:sta ostopai-
vasta. Ostotodisteeksi vaaditaan alkuperai-
nen kuitti. Takuuaikana tehdyt korjaukset
eivat pidenna laitteen takuuaikaa.

Kuka hoitaa huoltopalvelun?

Huollosta vastaa IKEAN nimedama palve-
luntarjoaja oman organisaationsa tai valtu-
utettujen huoltoliikkeiden verkon kautta.

Mita takuu kattaa?

Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja
valmistusvirheet. Takuu astuu voimaan
tuotteen alkuperdisena IKEA-myyn-
tipisteesta ostopaivana. Takuu koskee
ainoastaan kotikayttssa olevia tuotteita.
Poikkeukset on lueteltu kohdassa “Mita
tama takuu ei kata?”. Takuuaikana IKEAN
nimeama palveluntarjoaja vastaa vian
korjaamisen aiheuttamista kustannuksista,
kuten korjausty6t, osat ja tyo- ja mat-
kakustannukset edellyttaen, etta tuotteen
korjaaminen ei aiheuta erityiskustannuksia.
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jatehuollosta tai liikkeesta, josta tuote on
ostettu.
Pakkausmateriaalit

VaY%
Symbolilla & merkityt materiaalit ovat
kierratettavia. Toimita pakkaus asianmukai-
seen kierratykseen.

Nama ehdot vastaavat Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivia (Nro 99/44/
EY) ja sovellettavia paikallisia normeja ja
saannoksia. Vaihdetuista osista tulee IKEAN
omaisuutta.

Miten IKEA ratkaisee ongelman?

IKEAN nimedama palveluntarjoaja tutkii tuot-
teen ja paattaa taysin oman harkintansa
mukaan, kattaako IKEA-takuu tuotteessa
esiintyvan vian. Jos takuu kattaa vian, IKEANn
nimeama palveluntarjoaja tai sen valtuutta-
ma huoltoliike joko korjaa viallisen tuotteen
tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen oman harkintansa mukaan.

Mita takuu ei kata?

+ Normaali kuluminen.

+ Vika, joka aiheutuu tahallisesta teosta,
kayttdohjeiden noudattamisen laimin-
lyénnista, vaarasta asennuksesta tai
yhdistamisesta vaaraan jannitteeseen.
Vika, joka aiheutuu kemiallisesta tai
sahko- kemiallisesta reaktiosta, ruos-
teesta, korroosiosta tai vesivahingosta,
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vesijohtojen veden liiasta kalkkipitoisu-
udesta aiheutuvat vahingot mukaan luk-
ien. limastotekijoista ja luonnonilmidista
aiheutuneet vahingot.

* Kulutusosat, kuten paristot ja lamput.

+ Ei-toiminnalliset ja koristeelliset osat,
jotka eivat vaikuta laitteen normaaliin
kayttdon, kuten naarmut tai varierot.

+ Vika, joka on aiheutunut vieraasta
esineesta tai aineista tai suodattimien,
vedenpoistojarjestelmien tai pesuaine-
koteloiden puhdistamisesta tai niissa
olevien tukosten poistamisesta.

* Seuraavissa osissa esiintyva vika: lasiker-
aaminen pinta, lisdvarusteet, astia- ja
ruokailuvalinekorit, tulo- ja poistoputket,
tiivisteet, lamput ja niiden suojukset,
naytot, kytkimet, kuoret ja niiden osat.
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on
todistettu vian johtuvan valmistusvir-
heesta.

+ Tapaukset, joissa tuotteesta ei huol-
tokaynnilla 16ydy vikaa.

+ Korjaustyot, joita ei ole suorittanut IKEANn
nimeama palveluntarjoaja tai sen valtu-
uttama huoltoliike tai korjaukset, joissa
on kaytetty muita kuin alkuperaisia osia.

+ Korjausty6t, jotka johtuvat siit, etta
tuote on asennettu vaarin tai ohjeiden
vastaisesti.

* Laitteen kayttdminen muussa kuin
yksityiskaytossa, esimerkiksi ammatti-
maisessa tai kaupallisessa kaytossa.

+ Kuljetuksen aiheuttamat viat. Jos asiakas
on kuljettanut tuotteen kotiinsa tai muu-
hun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana aiheu-
tuneista vahingoista. Jos IKEA kuitenkin
on kuljettanut tuotteen asiakkaalle, mah-
dolliset kuljetuksen aikana aiheutuneet
vahingot kuuluvat takuun piiriin.

+ IKEA-laitteen ensimmaisen asen-
nuksen kustannukset. Jos kuitenkin
IKEAN nimeana palveluntarjoaja tai sen
valtuuttama huoltoliike tekee korjauk-
sen tai vaihtaa laitteen takuuaikana,
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palveluntarjoajan tai sen valtuuttaman
huoltoliikkeen on myds tarvittaessa
suoritettava korjatun ja vaihdetun lait-
teen uudelleenasennus.
Nama rajoitukset eivat koske patevan hen-
kilokunnan ammattisaantdjen mukaisesti
ja alkuperaisia varaosia kayttaen tekemaa
laitteen mukauttamista toisen EU-maan
turvallisuusnormeihin.

Kansallisten lakien soveltaminen
IKEA-takuu antaa asiakkaalle erityisia laillisia
oikeuksia lakisaateisten eri maissa vaihtel-
evien oikeuksien lisaksi. Nama ehdot eivat
kuitenkaan millaan tavoin rajoita paikallisen
lainsaadannon maarittelemia kuluttajan
oikeuksia.

Voimassaoloalue

EU-maassa ostetuille, toiseen EU-maahan

siirretyille laitteille tarjotaan palvelut

uudessa maassa sovellettavissa olevien
takuuehtojen mukaisesti. Velvollisuus tar-
jota palvelu takuun ehtojen mukaisesti on
olemassa vain jos:

+ laite on vaatimusten mukainen ja se on
asennettu sen maan teknisten erittelyjen
mukaisesti, jossa takuuta haetaan;

+ laite on vaatimusten mukainen ja se on
asennettu asennusohjeiden ja kayttoop-
paan turvallisuustietojen mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynnin jalkeinen huol-

topalvelu:

Voit ottaa yhteytta IKEAn myynnin jalkei-

seen huoltopalveluun kun haluat:

1. 1. tehda takuuvaatimuksen

2. 2. pyytaa lisatietoja IKEA-laitteiden
asentamisesta erityisiin IKEA-kalusteisiin.
Palvelu ei avusta eika anna lisatietoja:

- |IKEA-keittididen asentamisessa;

- sahkoliitannaissa (jos laite on toimitettu
ilman johtoja ja pistokkeita), vesijohto- ja
kaasulaitteistoliitanndissa, jotka taytyy
antaa valtuutetun huoltoteknikon
tehtavaksi.
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3. pyytaa lisatietoja kayttdoppaasta ja IKEA-
laitteen teknisista tiedoista.

Parhaan palvelun takaamiseksi lue huolel-
lisesti Asennusohijeet ja/tai Kayttopas
ennen kuin otat yhteytta.

Miten ottaa yhteytts, jos tarvitset
teknikon apua

Katso IKEAN palveluntarjoajien luetteloa
taman kayttdoppaan viimeisella sivulla, jolla
ovat maakohtaiset puhelinnumerot.

Tarkeaa! Nopeamman palvelun
takaamiseksi on suositeltavaa kayttaa
taman kayttdoppaan lopussa lueteltuja
puhelinnumeroita. Kun kutsut huol-
toteknikon mainitse aina laitteen koodit,
jotka I6ytyvat tasta kayttdoppaasta. Ennen
huoltoteknikon kutsumista varmista, etta
sinulla on kasilla korjausta vaativan laitteen
IKEA-tuotekoodi (8 numeroa).

Tarke&a! SAILYTA KUITTI! Kassakuitti

on todisteesi ostosta ja edellytys takuun
voimassaololle. Kuitissa nakyvat myods
ostamasi IKEA-laitteen nimi ja koodi (8
numeroa).

Tarvitsetko lisdapua?

Jos sinulla on muita kuin laitteiden huolto-
palvelua koskevia kysymyksia, ota yhteys
lahimpaan IKEA-myyntipisteeseen. Suosit-
telemme laitteen asiakirjojen huolellista
lukemista ennen yhteyden ottamista.
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Sakerhetsinformation

For din sakerhet och korrekt funktion av apparaten ber vi dig lasa

denna bruksanvisning noggrant innan apparaten installeras och
tas i bruk. Férvara alltid denna bruksanvisning tillsammans med
apparaten, sa att du kan lamna 6ver den till eventuell ny dgare. Det
ar viktigt att anvandarna kanner till apparatens samtliga funktions-
och sakerhetsegenskaper.

Anslutningen av kablarna ska utféras av en behdrig tekniker.
Iverkaren ansvarar inte for eventuella skador som orsakas av
felaktig installation eller anvandning.

* Det minimala sakerhetsavstandet mellan spishallen och koksflak-
ten maste vara 500 mm for koksflaktar éver elektrisk spishall och
500 mm for kdksflaktar dver gasspishall.

« Om installationsanvisningarna for gasspishallen anger ett stérre
avstand an det ovan angivna, maste det beaktas.

« Kontrollera att natspanningen motsvarar den som anges pa
markplaten inuti koksflakten.

* Det ar nodvandigt att installera franskiljare i det fasta elsystemet i
enlighet med kabeldragningsbestammelserna.

* FOr apparater i klass I, sakerstall att bostadens elsystem har en
l&dmplig jordanslutning.

* Anslut koksflakten till imkanalen med ett rér med min. diameter
pa 120 mm. Strackan dar matos avleds ska vara sa kort som moj-
ligt.

* Anslut inte koksflakten till rokgaskanaler for forbranningsrok fran
varmepannor, dppna spisar 0.S.Vv.
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« Om koksflakten anvands i kombination med andra apparater
som inte ar eldrivna (t.ex. gasdrivna apparater), ska du soérja for
tillracklig ventilation av lokalen for att forhindra returflode av for-
branningsgas. Nar koksflakten anvands i kombination med andra
apparater som inte ar eldrivna, far lokalens negativa lufttryck inte
overskrida 0,04 mbar for att forhindra att rék sugs tillbaka in i
lokalen via koksflakten.

* Luftutslappet far inte ske genom en rokgaskanal som anvands av
gasdrivna eller andra bransledrivna apparater.

« Om elkabeln skadas, ska den bytas ut av tillverkaren eller av en
servicetekniker.

+ Anslut stickkontakten till ett lattillgangligt vagguttag som ar i éver-
ensstammelse med gallande bestammelser.

* Folj noggrant foreskrifterna fran de lokala myndigheterna nar det
galler de tekniska och sakerhetsmassiga atgarder som ska vidtas
for avledning av rok.

AVARNING: Ta bort skyddsfilmen innan du installerar kéksflak-

ten.

+ Anvand endast skruvar och beslag som ar lampliga for koksflak-
ten.

VARNING: Om det inte installeras skruvar och beslag som
Overensstammer med dessa anvisningar kan det leda till risk
for elektrisk stot.

* Anslut koksflakten till elnatet genom att anvanda en tvapolig bry-
tare som har min. 3 mm kontaktavstand.

« Titta inte direkt med optiska instrument (kikare, férstoringsglas
0.S.V.).

* Flambera inte under koksflakten. Det finns risk for eldsvada.

* Denna apparat far anvandas av barn (6ver 8 ar), personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsférmaga eller per-
soner som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den anvands,
under forutsattning att de dvervakas av nagon som kan ansvara
for deras sakerhet eller som har lart dem hur apparaten anvands
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pa ett sakert satt och gjort dem medvetna om riskerna. Barn far
inte leka med apparaten. Rengdring och underhall far inte utféras
av barn utan tillsyn av en vuxen.

« Hall barn under uppsikt sa att de inte leker med apparaten.

* Denna apparat far inte anvandas av personer (inkl. barn) med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsférmaga eller per-
soner som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den anvands,
om de inte dvervakas och instrueras.

A De atkomliga delarna kan bli mycket varma under anvandning-

en av spisar, matlagningsapparater o.dyl.

+ Reng0r och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden
(brandrisk).

* Lokalen maste ha lamplig ventilation nar koksflakten
anvands samtidigt med andra apparater som anvander
gas eller andra branslen (galler inte apparater som endast
slapper ut luft i lokalen).
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Anvandning

Stang av eller frankoppla apparaten fran
elnatet fore underhall.

Koksflakten far inte anvandas som
stodplan.

Koksflakten har uteslutande
konstruerats for hushallsbruk for att
avlagsna matos i koket.

Anvand aldrig koksflakten for andra
andamal an vad den &r konstruerad for.
Se till att det aldrig uppkommer héga
lagor under koksflakten nar den ar
igang.

Justera lagans styrka sa att den endast
vidror kokkarlets botten och inte slickar
utmed dess sidor.

Fritdserna ska kontrolleras hela tiden
under anvandningen. Den 6verhettade
oljan kan ta eld.

Reng6ring och underhall

Fettfiltren ska reng6ras varannan
manad eller oftare vid mycket intensiv
anvandning. De kan diskas i diskmaskin.
Rengdr koksflakten med en mjuk trasa
och ett milt flytande rengéringsmedel.

Rengo6ring och underhall av kolfilter
med lang livslangd (gront)

Luktfiltret kan diskas och regenereras
var 3:e till 4:e manad (eller oftare vid
intensiv anvandning av koksflakten)
upp till max. 8 regenereringscykler

(vid mycket intensiv anvandning
rekommenderas det att inte dverskrida
5 regenereringscykler).

Regenereringsprocedur:

Diska i diskmaskin pa MAX. 70 °C

eller fér hand i varmt vatten utan att
anvanda slipande svampar (anvand inte
diskmedel!).

Torka i ugn pa MAX. 70 °Ci 2 timmar
(det rekommenderas att noggrant

lasa ugnens bruksanvisning och
monteringsanvisningar).
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Installationssatt

Koksflakten har konstruerats for installation
och anvandning med "franluftsfunktion”
eller "atercirkuleringsfunktion”.

AN
Franluftsfunktion (se symbolen i
installationsanvisningarna)
Matlagningsangan sugs in och avleds
utanfor bostaden genom en imkanal
(medfdljer ej) som ska installeras pa
koksflaktens angutslapp.
Sakerstall attimkanalen installeras korrekt
pa luftutslappet med hjélp av ett lampligt
anslutningssystem.

Atercirkuleringsfunktion (se symbolen
AN
t-| jinstallationsanvisningarna)
Luften filtreras genom ett eller flera filter
och leds darefter tillbaka ut i lokalen.
Viktigt: Sakerstall att det finns tillrackligt
med luftcirkulation runt koksflakten.

Viktigt: Om det inte medfdljer kolfilter till
koksflakten, maste filtren bestéllas och
monteras innan apparaten anvands. Filtren
finns i handeln.

Koksflakten ska installeras langt fran
speciellt smutsiga omraden, fonster, dorrar
och varmekallor.

Tillbehoren for vaggmontering ingar

inte eftersom de varierar beroende

pa vaggmaterialet. Anvand lampliga
fastsystem for vaggarna i din bostad och
apparatens vikt. Kontakta en specialiserad
aterforsaljare for ytterligare upplysningar.
Forvara denna bruksanvisning for framtida
konsultation.

47

Filterlarm.

Nar filterlarmet aktiveras visas foljande
meddelanden utifran omstandigheterna:
Rengoring av fettfiltren kravs: knappen
"A’ blinkar en gang i sekunden. For
underhallet, se avsnittet Underhall och
rengoring.

Rengoring av luktfiltret krdvs: Knappen
"A’ blinkar tva ganger i sekunden. Fér
underhallet, se avsnittet Underhall och
rengoring.

Nar filtren regenererats, aterstall
larmsignalen (se avsnittet Mandverpaneler).
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Beskrivning av apparaten

Ovre flaktror
Nedre flaktror
Koksflaktsstomme
Lysdiodbelysning
Fettfilter
Kontrollpanel

Kontrollpanel
©) A A= BE Yo
B] m E|
KNAPP FUNKTION
Startar/stanger av motorn pa den férsta hastigheten.
(Al Obs: produkten startar med filterlarm inaktiverat.
= Hall knappen intryckt i cirka 2 sekunder, med alla belastningar avstangda (motor + lampor), for att
Hastighet | aktivera fettfilterlarmet. LED-lampan (B) blinkar tva ganger for att bekrafta.
Hall ater knappen intryckt i minst 2 sekunder for att stanga av larmet. LED-lampan (B) blinkar en
gang.
Stall motorn pa den andra hastigheten/Aktivera larmet for kolfilter.
B Obs: produkten startar med filterlarm inaktiverat.
= Hall knappen intryckt i cirka 2 sekunder, nér alla belastningar ar avstangda (Motor+Belysning), for
Hastighet | att aktivera larmet for kolfilter. Lysdioden (A) blinkar tvd ganger for att bekrafta.
Hall ater knappen intryckt i minst 2 sekunder for att stanga av larmet. LED-lampan (A) blinkar en
gang. Endast for atercirkulationslage.
Stall motorn pé den tredje hastigheten/Aterstéll larmet fér mattade fettfilter.
Hastig_het Hélluknap.pen intryckt"i cirlsa 2 sekynder, né'r alla belas'gningar ar aowst‘angda (motor+belysning), fér
att aterstalla larmet for mattade filter. Lysdioden (A) blinkar tre ganger.
Startar motorn pa den Intensiva hastigheten.
(Dl Denna hastighet ar tidsinstélld pa 6 minuter. Nar den instllda tiden har forflutit atergar systemet
H '_h automatiskt till den tidigare instéllda hastigheten. Om den aktiveras med avstangd motor atergar
astighet systemet till Iaget Avstangt nar den instéllda tiden har forflutit. Tryck pa knappen D eller A for att
inaktivera den.
O- Tryck kort: Tander och slacker belysningen med max. intensitet.
Belysning | Hall knappen intryckt for att ¢ka eller minska belysningsintensiteten.
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Allméanna anvisningar

Starta koksflakten med min. hastigheten nar du borjar tillagningen och 1t den vara
igang nagra minuter efter det att tillagningen har avslutats.

Oka hastigheten endast nér det finns stérre mangder matos och &nga. Anvand den(de)
intensiva hastigheten(erna) endast under extrema situationer.

Byt ut koffiltret (eller kolfiltren) nér det ar nddvandigt for att bibehalla en effektiv uppsug-
ning av matos.

Rengor fettfiltret (eller fettfiltren) nar det ar nddvandigt for att bibehalla en effektiv
uppsugning av fett.

Anvand imkanalens max. diameter som anges i denna bruksanvisning for att optimera
effektiviteten och minska bullret maximalt.

Rengéring och underhall

A Stang av eller frankoppla apparaten Fettfilter

fran elnatet fore underhall.

Fortsatt att rengora eller byta ut filtren med

VIKTIGT Rengor kdksflakten med en mjuk de angivna tidsintervallen for att uppratt-

trasa och ett milt flytande rengéringsme-

halla koksflakten i bra funktionsskick och

del. undvika potentiell brandrisk p.g.a. att det

Kolfilter med lang livslangd

Luktfiltret kan diskas och regenereras var
3:e till 4:e manad (eller oftare vid intensiv
anvandning av koksflakten) upp till max.

8 regenereringscykler (vid mycket intensiv
anvandning rekommenderas det att inte
6verskrida 5 regenereringscykler).

ansamlas mycket fett.

Fettfiltren ska rengéras varannan manad
eller oftare vid mycket intensiv anvandning.
De kan diskas i diskmaskin.

Byte av glédlampor

+ Lampor tillhérande riskgrupp 1 enligt
IEC/EN 62471 vid 20 cm avstand fran
dgonen och ingen riskgrupp enligt
IEC/EN 62471 vid 30 cm avstand fran
dgonen.

+ Kontakta en auktoriserad serviceverk-
stad for byte.




SVENSKA

Vad gér jag om...

Om det uppstar ett problem ska du forst
forsoka att atgarda problemet pa egen
hand. Kontakta en auktoriserad service-
verkstad om du inte kan atgarda problemet

pa egen hand.

50

®Vid felaktig anvandning av apparaten
eller en installation som inte har utforts
enligt monteringsanvisningarna kan du
behova betala for besoket av den auktori-
serade serviceverkstadens tekniker aven
under garantiperioden.

FEL

MOJLIG ORSAK

ATGARD

Apparaten ar inte stabil

Apparaten ar inte korrekt
installerad

Folj installationsinstruktionerna som medféljer
apparaten.

Apparaten ar inte
horisontell

Apparaten &r inte korrekt
installerad

Folj installationsinstruktionerna som medféljer
apparaten.

Prestandan vad galler
fett uppsamling ar inte
tillfredsstéllande

Narvaro av olja och fett pa
metallfiltren eller pa kolfiltren.

laktta frekvensen av rengdring av filtren som beskrivs i
anvandarmanualen

Apparaten fungerar inte

Apparaten har inte anslutits
korrekt

Kontrollera att natkabeln ar ansluten till motorgruppen
eller att kontakten &r ansluten till uttaget

Belysningen fungerar
inte

LED-lampan ar sonder

For utbyte kontakta ett Auktoriserat Servicecenter.

Képan ar bullrigare &n

Diametern av luftutslappet

i vaggen ar for liten och
medfor tryckforlust eller 6kad
motorhastighet.

Folj installationsinstruktionerna som medfoljer
apparaten.

vad kunden véntade sig.

Produkten &r installerad i
atercirkulationslage.

Produkten i atercirkulationslage (och med kolfilter
monterat) ar bullrigare an en produkt i suglage.

Ventilationsledningen har mer an
en kurva.

Om systemet for rékavledning uppvisar flera kurvor eller
tacker ett 1angt avstand, kan produkten vara bullrigare.

Knappen A blinkar en
gang i sekunden

Larm fettfilter.

Rengor fettfiltret och aterstall larmet. Konsultera
vagledningen for skétsel och underhall.

Hall knappen (C) intryckt i cirka 2 sekunder, nar alla
belastningar ar avstdngda (Motor+Belysning), for att
aterstalla larmet for mattade fettfilter. Lysdioden (A)
blinkar tre ganger.

Knappen A blinkar tva
ganger i sekunden

Larm kolfilter aktiverat.

Rengor det aktiverade kolfiltret och aterstéll larmet.
Konsultera vagledningen fér skétsel och underhall.
Tryck in och hall knappen (C) intryckt i ungefar

2 sekunder, med alla belastningar inaktiverade
(motor+belysning), for att aterstalla det aktiverade
larmet for méttat kolfilter. Lysdioden (A) blinkar tre
ganger.

Innan du kontaktar den auktoriserade serviceverkstaden:

Starta ater apparaten for att se om problemet ar borta. Stang i annat fall av den igen och upprepa
momentet efter 1 timme.
Om apparaten fortfarande inte fungerar korrekt efter att du har utfort de listade kontrollerna i felav-
hjalpningsguiden och ater startat apparaten ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Forklara
problemet tydligt och specificera féljande:

* Typen av fel.
* Modellen.

+ Apparatens typ och serienummer (anges pa markplaten).
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Tekniska data
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Enhet Véirde
Typ av apparat Vaggmonterad koksflakt
Bredd mm 698
Matt Djup mm 384
Minimal/maximal hojd mm 782/1157
Maximalt luftflode* - Franluft m3/tim 400
Maximal ljudniva - Franluft dBA 59
Maximalt Iuftfléde* - Atercirkulering m3/tim 380
Maximal ljudnivd - Atercirkulering dBA 75
Total effekt W 272,22
Typ LED
Information om glodlampan Nummer och effekt 2x11W
Sockel N/A
Minimal installationshdjd - gasspishall mm 500
Minimal installationshdjd - elektrisk spishall mm 500
Nettovikt kg 155

* Maximal hastighet (utan intensivinstalining).

q3

Denna apparat har konstruerats, tillverkats
och marknadsforts i dverensstammelse
med EU-direktiven.

Tekniska data anges pa markplaten som &r
placerad inuti apparaten.
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Energieffektivitet

52

Information om apparaten enligt forordning (EU) nr 66/2014 Enhet Vérde
) FINSMAKARE

Modellbeteckning 503.891.40
Arlig energiférbrukning kWh/a 338
Tidsokningsfaktor 0,6
Flodesdynamisk effektivitet 37,6
Energieffektivitetsindex 35,7
Uppmatt luftflddesvarde vid basta effektivitetspunkt m3/tim 429,0
Uppmatt lufttryck vid basta effektivitetspunkt Pa 464
Maximalt luftflode m3/tim 740,0
Uppmatt elektrisk ineffekt vid basta effektivitetspunkt w 147,0
Maérkeffekt for belysningssystemet w 22
Genomsnittlig belysning 6ver kokytan lux 220
Uppmatt effektforbrukning i standbylage N/A
Uppmatt effektforbrukning i franlage 0,49
Ljudniva vid maximal hastighet (utan intensivinstélining) dBA 59

Referensstandarder:
EN/IEC 61591

EN/IEC 60704-1
EN/IEC 60704-2-13
EN/IEC 60704-3

EN 50564

Energibesparing
Apparaten har egenskaper som hjalper till
att spara energi vid dagligdags tillagning.
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Miljéaspekter
Underhall

+ Symbolen E pa apparaten eller
emballaget anger att apparaten inte far
hanteras som hushallsavfall. Den skai
stallet lamnas in pa en uppsamlingsplats
for atervinning av el- och elektronik-
komponenter. Genom att sakerstalla att
apparaten hanteras pa ratt satt bidrar
du till att férebygga eventuella negativa
milj6- och hélsoeffekter som kan uppsta
om apparaten bortskaffas som vanligt
avfall.

For ytterligare upplysningar om atervin-
ning av apparaten bor du kontakta loka-

IKEA GARANTI

Hur lange galler IKEA garantin?

Denna garanti géller i fem (5) ar fr.o.m. det
ursprungliga datumet for inkopet pa IKEA.
Originalkvitto kravs som inkdpsbevis. En
reparation som utférs under garantin for-
langer inte garantiperioden for apparaten.

Vem utfor service?

Kundservicen utfors av serviceforetaget
som utses av IKEA:s serviceorganisation
eller av dess natverk av auktoriserade
servicepartners.

Vad omfattas av garantin?

Garantin omfattar eventuella material- och/
eller konstruktionsfel hos apparaten och
galler fr.o.m. datumet for inkdpet av ap-
paraten pa ett av IKEA:s forsaljningsstallen.
Garantin galler endast for apparater som
ar avsedda for hushallsbruk. Undantagen
beskrivs i punkt "Vad omfattas inte av
garantin?”. Under garantiperioden star ser-
viceféretaget som utses av IKEA for repara-
tions-, reservdels-, arbets- och resekost-
naderna for underhallspersonalen under
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la myndigheter, sophamtningstjansten
eller affaren dar du képte apparaten.

Emballeringsmaterial

A o
Material med symbolen T kan &tervin-
nas. Bortskaffa emballaget i dartill avsedda
insamlingsbehallare for atervinning.

forutsattning att apparaten kan repareras
utan alltfér hdga kostnader. Dessa villkor
ar i overensstammelse med EU-direktiven (
99/44/EG) och lokala tilldmpliga standarder
och bestammelser. Utbytta delar tillfaller
IKEA.

Hur gor IKEA for att atgarda problemet?
Serviceforetaget som utses av IKEA un-
dersoker apparaten for att, helt efter eget
gottfinnande, faststalla om den omfattas av
IKEA garantin. Om sa &r fallet bestammer
serviceforetaget som utses av IKEA eller en
av dess auktoriserade servicepartners, helt
efter eget gottfinnande, om den defekta
apparaten ska repareras eller bytas ut mot
en likadan eller likvardig apparat.

Vad omfattas inte av garantin?

+ Normalt slitage.

+ Skador som orsakas medvetet, skador
som orsakas av férsummelse av bruk-
sanvisningen, av en felaktig installation
eller till foljd av anslutning till fel mat-
ningsspanning. Skador som orsakas av
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kemiska eller elektrokemiska reaktioner,
rost, korrosion eller skador som orsakas
av vatten, inklusive skador som orsakas
av att det forekommer mycket kalk i vat-
tenledningarna. Skador som orsakas av
naturliga vaderfenomen.

+ Forbrukningsdelar, t.ex. batterier och
glédlampor.

+ Dekorativa och icke-funktionella delar
som inte paverkar den normala anvand-
ningen av apparaten, t.ex. repor och
fargférandringar.

+ Oavsiktliga skador som orsakas av
frammande amnen eller féremal och
rengoring eller borttagning av filter,
tomningssystem eller diskmedelsfack.

+ Skador pa delar sdsom glaskeramik, till-
behor, korgar for diskgods och bestick,
ror for tillférsel och tdmning, packnin-
gar, glédlampor och tillhérande skydd,
paneler, vred, bekladnader och delar av
bekladnader eller holjen om det inte gar
att bevisa att skadorna har orsakats av
produktionsfel.

* Fall da det inte har upptackts defekter
vid besdket av en tekniker.

* Reparationer som inte har utforts av ser-
vicefOretaget som utses av IKEA eller en
av dess auktoriserade servicepartners
eller reparationer vid vilka det inte har
anvants originalreservdelar.

* Reparationer som orsakas av en felaktig
installation eller som inte ar i Gverens-
stammelse med specifikationerna.

* Anvandning av apparaten for andra
andamal an hushallsbruk, t.ex. profes-
sionellt eller kommersiellt bruk.

* Transportskador. Vid transport som
utférs av kunden till den egna bostaden
eller en annan leveransadress ansvarar
inte IKEA for eventuella skador som upp-
star under transporten. Om transporten
till kundens leveransadress daremot
utfors av IKEA omfattas eventuella trans-
portskador av denna garanti.

* Inledande installationskostnad for ap-
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paraten fran IKEA. Om ett serviceforetag
som utses av IKEA eller en av dess
auktoriserade servicepartners daremot
utfor en reparation eller ett utbyte av
apparaten under garantin, ska service-
foretaget eller servicepartnern dven sta
for aterinstallationen av den reparerade
apparaten eller installationen av den
utbytta apparaten, nar sa erfordras.
Dessa begransningar galler inte for arbeten
som utfors fackmassigt av kvalificerad
personal och med originalreservdelar for
att anpassa apparaten till sdkerhetsstand-
ardernai ett annat EU-land.

Tillamplighet av nationella lagar

IKEA garantin ger kunden specifika lagliga

rattigheter i tillagg till de lagstadgade

rattigheter som kan variera mellan olika
lander. Dessa villkor begransar daremot
inte pa nagot satt konsumentrattigheterna
som faststalls av lokal lagstiftning.

Giltighetsomrade

Vid apparater som kops i ett EU-land och

forflyttas till ett annat EU-land erbjuds

service utifran de garantivillkor som ar
tillampliga i det nya landet. Skyldighet att
erbjuda service utifran garantivillkoren
foreligger endast om:

+ Apparaten ar i 6verensstammelse med
och har installerats enligt de tekniska
specifikationerna i det land i vilket garan-
tiansprak gors.

+ Apparaten ar i 6verensstammelse med
och har installerats enligt monteringsan-
visningarna och sakerhetsinformationen
i bruksanvisningen.

Kundservice for apparater fran IKEA:
Tveka inte att kontakta IKEA Kundservice
for att:

1. Utnyttja garantin.

2. Be om fortydliganden om installationen
av apparaterna fran IKEA i de specifika
inbyggnadsskapen fran IKEA. Kundser-
vice erbjuder inte hjalp eller fortydligan-
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den avseende:

- Installation av kompletta kok fran IKEA.

- Elanslutningar (om apparaten levereras
utan kablar och stickkontakter), vat-
tenanslutningar och anslutningar till
gassystemet som ska utféras av en
auktoriserad servicetekniker.

3. Be om fortydliganden om innehallet i

bruksanvisningen och specifikationerna for

apparaten fran IKEA.

For att garantera basta maojliga service ber
vid dig att noggrant lasa igenom monter-
ingsanvisningarna och/eller bruksanvisnin-
gen innan du kontaktar oss.

Hur du kontaktar oss om du behéver var
service

Se sista sidan i denna bruksanvisning for
en fullstandig lista dver IKEA:s auktoris-
erade serviceverkstader och motsvarande
nationella telefonnummer.

Viktigt! FOr att garantera en snabbare
service rekommenderar vi att du anvander
de telefonnummer som listas i slutet av
denna bruksanvisning. | samband med

en serviceforfragan ska du alltid uppge
apparatens specifika koder som anges i
denna bruksanvisning. Se till att ha IKEA
produktkoden (8 siffror) till handa for den
apparat som serviceforfragan avser innan
du kontaktar oss.

Viktigt! BEHALL KVITTOT! Det &r inkdps-
beviset och det ar nodvandigt att visa upp
det for att utnyttja garantin. Pa kvittot star
aven namnet och koden (med 8 siffror) for
den inkdpta apparaten fran IKEA.
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Behover du nagon annan hjalp?

For 6vriga fragor som inte ber6r kund-
service for apparaterna, kontakta IKEA:s
narmaste forsaljningsstalle. Vi rekommen-
derar att du noggrant laser apparatens
dokumentation innan du kontaktar oss.
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Efnisyfirlit

Oryggisupplysingar 56  Teeknilegar upplysingar 64
Vorulysing 61  Orkunytni 65
prif og umhirda 62  Umhverfismal 66
Hvad er til rada ef ... 63  ABYRGD IKEA 66

Oryggisupplysingar
® Til eigin 6ryggis og til ad teekid virki a réttan hatt skal lesa pessa

handbdk vandlega adur en taekid er sett upp og notad. Geymid

pessar leidbeiningar avallt med taekinu, einnig ef pad er feert til eda
selt. Notendur verda ad vita fullkomlega hvernig nota a taekid og
6ryggisbunad pess.

A Sérhaefour taeknimadur verdur ad sja um raftengingu taekisins.

Framleidandi ber ekki abyrgd a skemmdum véldum rangrar eda
ovideigandi uppsetningar.

Lagmarksfjarlaegd fra eldavélinni ad hafinum er: 500 mm fyrir
rafhellubord og 500 mm fyrir gashellubord.

Ef meiri fjarlaegd er tekin fram i uppsetningarleidbeiningum skal
virda hana.

Tryggid ad spenna rafveitu sé i samraemi vid pa spennu sem tekin
er fram & merkjaplotunni inni i hafinum.

Aftengingarbunad skal festa vid rafsndrur i samraemi vié reglur
um raftengingar.

Ef um er ad raeda teeki i flokki | skal tryggja ad aflveita heimilisins
sé jardtengd a réttan hatt.

Tengid utblastursbunad vid utblastursras i gegnum ror sem er i
pad minnsta 120 mm i pvermal. Rasin & ad vera eins stutt og haegt
er.

Tengid utblasturshafinn ekki vid utblastursror sem brennslureykur
fer um (kynding, arin o.s.frv.).

Ef Utblastursbunadurinn er notadur med taekjum sem eru

ekki rafknuin (t.d. gasbrennslutaekjum) verdur ad tryggja
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naega loftraestingu i herberginu til ad koma i veg fyrir bakflaedi
utblasturslofts. Ef hafurinn er notadur med taekjum sem
ganga fyrir annarri orku en raforku ma neikvaedur prystingur i
herberginu ekki fara umfram 0,04 bor til ad koma i veg fyrir ad
reykur komist aftur inn i herbergid i gegnum hafinn.

* Loftinu ma ekki vera blasid i ras sem notud er til Utblasturs reyks
fra gasbrennslutaekjum eda 6drum brennslutaekjum.

* Ef rafmagnssnuran er skemmd verdur framleidandi eda
pjonustuadili hans ad skipta henni ut.

+ Tengid kléna vid innstungu sem er i samraemi vid gildandi
reglugerdir og sem er stadsett a adgengilegum stad.

« { samraemi vid gildandi taeknilegar radstafanir og
oryggisradstafanir um utblastur reyks er mikilvaegt ad fylgja
reglugerdum stadbundinna yfirvalda.

A VIDVORUN: Adur en hafurinn er settur upp skal fiarlaegja
verndarfilmurnar.
* Notid eingdngu skrufur og litla ithluti til ad stydja undir hafinn.

VIDVORUN: Vanraeksla & festingu skriifa eda festibtnadar i
samraemi vid pessar leidbeiningar getur leitt til haettu a raflosti.

* Tengid hafinn vid aflras sem buin er tviskautarofa med snertibil
sem nemur i pad minnsta 3 mm.

* Horfid ekki i 1josid i gegnum sjénraenan bunad (sjonauka,
staekkunargler...).

* Flamberid ekki undir hafinum vegna eldhaettu.

« BOrn sem eru atta ara og eldri og adilar med skerta likamlega,
skynraena eda andlega haefni eda adilar sem skortir reynslu og
bekkingu geta notad teekid ef peim hefur verid synt eda gefnar
leidbeiningar um 6rugga notkun taekisins og ef peir skilja pa
haettu sem getur skapast. Born eiga ekki ad leika sér med teekid.
Born skulu ekki sja um hreinsun og vidhald taekisins an eftirlits.

+ Hafa skal umsjon med bérnum til ad tryggja ad pau leiki sér ekki
meo taekid.

* Adilar (p.m.t. born) med skerta likamlega, skynraena eda andlega
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haefni eda adilar sem skortir reynslu og pekkingu skulu ekki nota
taekid nema peim hafi verid synt hvernig eigi ad nota pad eda peir
fengid leidbeiningar um notkun pess.
A Adgengilegir hlutir geta ordid heitir pegar teekid er notad med
eldunartaekjum.

* Hreinsid og/eda skiptid um siur eftir pann tima sem tekinn er fram
(eldhaetta).

* Loftraesting i herberginu parf ad vera naegileg pegar hafurinn
er notadur samtimis brennslutaekjum gass eda annars
eldsneytis (3 ekki vid um taeki sem hleypa adeins lofti inn i
herbergid).
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Notkun

Slokkvid a taekinu eda takid pad ur
sambandi vid rafmagn adur en vidhaldi
er sinnt.

Ekki skal geyma hluti ofan & hafnum.
Hafurinn er eingéngu hannadur fyrir
notkun & heimilum til ad draga ur lykt fra
eldamennsku.

Aldrei skal nota hafinn i 68rum tilgangi
en peim sem hann var hannadur fyrir.
Aldrei ma skilja opinn eld eftir
eftirlitslausan undir hafnum pegar hann
er i gangi.

Stillid logana pannig ad peir snerti
adeins botninn & pdnnunni en leiki ekki
upp med hlidum hennar.

Hafa parf stédugt eftirlit med
djupsteikingarpottum: Kviknad getur i
oliu sem ofhitnar.

Umhirda og hreinsun

prifa parf fitusiur a tveggja manada
fresti, eda oftar vid mikla notkun. baer
ma prifa i upppvottavél.

prifid gufugleypinn med rokum klit og
mildum hreinsilegi.
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Umhirda og hreinsun kolasia med
langan liftima (green)

Lyktareydandi siuna parf ad hreinsa og
endurnyta a 3-4 manada fresti (eda oftar
ef hafurinn er miki® notadur), i allt ad 8
endurnytingarlotur (i tilfellum par sem
notkun er mjog mikil er maelt med ad
endurnyting sé takmaorkud vié 5 lotur).

Endurnytingaraéferd:

bvoid i upppvottavél vid i mesta lagi
70° eda handpvoid i heitu vatni an pess
ad nota slipandi svampa (notid ekki
hreinsiefni!)

purrkid i ofninum vid 70° { MESTA

LAGI i 2 klukkustundir (maelt er med

ad pu lesir pessa notandahandbék og
samsetningarleidbeiningar ofnsins).
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Uppsetningarmatar

Hafurinn er hannadur til uppsetningar
og notkunar sem Utblasturshafur” eda
LHringrasarhafur".

AN
Utblasturshafur (sja takn i
uppsetningarbaeklingi)
Gufa frd matreidslu er sogin inn og blasid
Ut Ur husinu { gegnum Utblastursror (fylgir
ekki med) sem fest er & gufulttak hafsins.
Tryggid ad utblastursrorid sé rétt fest vid
uttakid med videigandi tengingarkerfi.

Hringrasarhafur (sja takn i
uppsetningarbaeklingi)

Loftid er siad i gegnum eina kolasiu eda
fleiri og sent aftur inn i herbergid.
Mikilvaegt: Tryggid videigandi loftfleedi i
kringum hafinn.

Mikilvaegt: Ef hafurinn er afhentur an
kolasia og settur upp sem hringrasarhafur

skal setja siur  adur en hafurinn er notadur.

Siur eru tiltaekar i verslunum.

Hafinn skal setja upp fjarri mjog 6hreinum
svaedum, gluggum, dyrum og hitagjéfum.
Fylgihlutir til ad festa hafinn a vegg

fylgja ekki med par sem breytileg
veggefni parfnast breytilegra festinga.
Notid festibiinad sem hentar fyrir veggi
heimilisins og ber um leid pyngd hlutarins.
Nanari upplysingar ma fa hja sérhaefdum
soluadila.

Geymid baeklinginn til ad geta leitad i hann

sidar.
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Viévérun siu.

begar siuvidvorun er virkjud birtast
eftirfarandi skilabod med timanum:
Hreinsa parf fitusiu:

A" takki blikkar einu sinni & sektindu.
Vardandi vidhald, sja kaflann Umhirda og
prif.

Hreinsa parf lyktarvarnarsiu:

A" takki blikkar tvisvar sinnum & sekindu.
Vardandi vidhald, sja kaflann Umhirda og
prif.

begar siurnar hafa verid endurnyjadar/
prifnar skal endurstilla vidvorunarmerki®
(sja kaflann Stjérnbord).
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Lysing a voru

Efri hafur
Nedri hafur
Gleypir
LED-ljés
Fitusia

a Stjérnbord

Stjérnbord

O &5 &= £ O

Slekkur/kveikir & métornum vié hrada eitt.

Athugid: Siuvidvorunin er ovirk & vorunni.

Ljés

A Yttu & og haltu hnappinum inni i um pad bil 2 sekdndur, med slokkt & ollu alagi (Métor+Ljés), til ad kveikja & vidvorun um
Hradi |mettun fitusiu. Di6duljés (B) blikkar tvisvar til stadfestingar.
Til ad slokkva a vidvoruninni skaltu yta aftur @ hnappinn og halda honum inni i ad minnsta kosti 2 sekindur. Viskomandi
di6duljés (B) blikkar einu sinni.
Kveikir & moétornum vid hrada tvo/Virkjar kolasiuvidvorun.
[B] Athugid: Siuvidvorunin er évirk & vérunni.
Hragi |Prystid og haldid inni hnappinum i um 2 sekindur, & medan slokkt er & 6llu alagi (motor+lj6s), til ad kveikja & virkjadri
kolasiuvidvorun. Di6duljés (A) blikkar tvisvar til stadfestingar.
Til ad slokkva a vidvoruninni skal prysta aftur & hnappinn og halda honum { 2 sekindur. Videigandi diéduljés blikkar einu
sinni (A). Adeins fyrir hringrdsarham.
Kveikir & motornum vid hrada prji / Endurstillir vidvérun fyrir mettun fitusiu.
Hradi |Vttu & og haltu hnappinum inni i um pad bil 2 sektndur, med slokkt & ollu lagi (Métor+Ljés), til a8 endurstilla vidvorun um
mettun fitusiu eda kolasiuvidvorun. Didduljés (A) blikkar prisvar sinnum.
[ |Kveikir a motornum vié aukahrada.
. |Pessi hradi mun vara i 6 minatur. Vid lok pess tima fer kerfid sjalfkrafa @ pann hrada sem &dur var valinn. Ef petta er virkjad
Hradi pegar slokkt er 8 métornum mun hann slokkna vid lok timans. Til ad afvirkja skal prysta & hnapp D eda hnapp A.
a brystid stutt: Slekkur og kveikir a lysingarkerfi vid hamarksstyrk.

brystid og haldid til ad breyta lysingarstyrk upp eda nidur.
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Almennar abendingar

+ Hafid hafinn & lagmarkshrada pegar kveikt er 8 honum vid upphaf matreidslunnar og
14tid hann ganga i nokkrar minttur eftir ad matreidslu lykur.

+ Aukid ekki hradann nema um mikid magn af reyk og gufu sé ad raeda og notid vidbota-
raflsstillinguna adeins ef pess er bryn porf.

+  Skiptid um kolasiu(r) pegar porf krefur til ad vidhalda lykteydandi virkni hafsins.

* Hreinsid fitusiu(r) eftir porfum til ad vidhalda gédri siun fitu.

* Notid mesta mogulega ummal Utblastursrors sem gefid er upp i pessari handbok til ad
hamarka skilvirkni og draga ur havada.

Umhirda og hreinsun

A SIokkvid & taekinu eda takid pad r Fit,;‘;"“ar i redi -
sambandi 48ur en vidhaldi er sinnt. Prifid eda skiptid reglulega um siur  sam-

MIKILVAGT Hreinsi hafinn med rokum %M vid timabilin hér ad nedan til ad tryg-
KItit og hlutlausum hreinsilegi. gja goo afkost hafsins og til ad koma i veg
fyrir moégulega eldhaettu vegna of mikillar

uppsofnunar fitu.

prifa parf fitusiur & tveggja manada fresti,
eda oftar vid mikla notkun. paer ma prifa i
upppvottavél.

Kolasia meé langan endingartima

Lyktareydandi siuna parf ad hreinsa og
endurnyta 4 3-4 manada fresti (eda oftar

ef hafurinn er mikid notadur), i allt ad 8 en-
durnytingarlotur (i tilfellum par sem notkun
er mjog mikil er maelt med ad endurnyting
sé takmorkud vid 5 lotur).

Utskipting ljésapera

+ Lampar i ahaettuflokki 1 samkvaemt
IEC/EN62471 skulu vera i minnst 20 cm
fjarlaegd fra augum og peir sem eru un-
danpegnir ahaettuflokki samkveemt IEC/
EN62471 skulu vera i 30 cm fjarleegd.

+ Ef skipta parf vorunni Ut fyrir nyja skal
hafa samband vid vottada pjénustudeild.
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Hvad gera skal ef...

Reynid fyrst ad finna lausn a bilunum sem
upp koma. Ef ekki tekst ad finna lausn a
vandanum skal hafa samband vié vidurk-
ennda pjonustudeild.
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@Ef teekid hefur veri® notad a rangan
mata eda uppsetningin var ekki
framkvaemd i samraemi vid leidbeiningar
um uppsetningu kanntu ad purfa ad greida
fyrir heimsékn taeknimanns fra vidhaldspjo-
nustu eda soluadila, jafnvel pétt abyrgdin

sé ennigildi.

VANDAMAL

HUGSANLEG ORSOK

LAUSN

Bunadurinn er ekki
stodugur.

Bunadurinn er ekki rétt uppsettur.

Fylgdu uppsetningarleidbeiningunum sem fylgja
bunadinum.

Bunadurinn er ekki i laréttri
stédu.

Bunadurinn er ekki rétt uppsettur.

Fylgdu uppsetningarleidbeiningunum sem fylgja
bunadinum.

IAfkést hvad vardar
oliuféngun er ekki visunandi.

Olia og feiti & malmsium eda
kolasium.

Fylgdu hreinsunartiéni sia eins og lyst er i
notendahandbdkinni.

Bunadurinn virkar ekki.

Bunadurinn er ekki rétt tengdur.

Gakktu Ur skugga um ad adalsnuran sé tengd vi®
imoétorhdépinn eda ad kldin sé tengd vid innstunguna.

Lj6sid virkar ekki.

Diédulj6sid er bilad.

Hafdu samband vid vidurkennda pjénustumidstdd til
@d skipta um.

Havadi fra hafi er meiri
en vidskiptavinur gerir
rad fyrir.

bvermdl loftattaks i veggnum er
jof litid sem veldur prystingsfalli og
lauknum hrada métorsins.

Fylgdu uppsetningarleidbeiningunum sem fylgja
banadinum.

aran er sett upp i hringrasarham.

ara { hringrdsarham (og notar kolasiu) gefur fra sér
meiri hdvada en vara i Gtsogsham.

Fleiri en ein beygja i loftuttaksrasinni.

Ef Utsogskerfid i byggingunni hefur margar beygjur
leda langar vegalengdir getur pad aukid havada
drunnar.

Ljésin & hnapp A blikka
leinu sinni & sekdndu.

idvérun um mettun fitusiu.

/insamlegast hreinsadu fitusiu og endurstilltu vidvorun. Sja
leidbeiningar um umhirdu og prif i kaflanum um vighald.
Vttu & og haltu hnappinum ,C* inni i um pad bil 2
sektindur, me3 slokkt & ollu alagi (Mdtor+Ljos), til ad
lendurstilla visvorun um mettun fitusiu. Dié8uljds (A)
blikkar prisvar til stadfestingar.

Lj6sin & hnapp A blikka
tvisvar & sekundu.

Kolasiuvidvorun.

Kolasiuvidvérun. Vinsamlegast hreinsadu kolasiuna og
lendurstilltu vidvorun. Sjé leisbeiningar um umhiréu og
prif i kaflanum um vidhald.

Vttu & og haltu hnappinum ,C* inni { um pad bil 2
isekiindur, med slokkt & ollu alagi (Métor+Ljos), til ad
endurstilla kolasiuvidvérunina. Dié8uljés (A) blikkar

risvar til stadfestingar

Adur en haft er samband vié vottada pjénustudeild:

Kveikid & hafnum aftur til ad athuga hvort vandamalid sé vidvarandi. Ef svo er skal slokkva &
honum aftur og endurtaka adgerdina eftir eina klukkustund.

Ef taekid virkar ekki sem skyldi eftir ad hafa athugad 6ll atridin { Urreedaleit og kveikt &
taekinu aftur skal hafa samband vi& vottada pjénustudeild og greina skyrlega fra vanda-

num. Takid fram:
* tegund bilunar;
* gerd teekisins;

+ tegund og radnumer taekisins (aletrad & merkiplétunni).
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Teekniupplysingar
Eining Gildi
Tegund voru Veggfestur hafur
Breidd mm 698
Mal Dypt mm 384
Minnsta/mesta had mm 782/1157
Mesti sogkraftur® - Gtblastursstilling m3/klst. 400
Hlj6dstyrkur & hamarkshrada* - Utblastursstilling dBA 59
Mesti sogkraftur® - hringrasarstilling m3/klst. 380
HIjodstyrkur & hdmarkshrada* - hringrésarstilling dBA 75
Heildarafl w 2722
Tegund LED
Upplys. um ljés Numer og afl 2x11W
Tengi N/A
Minnsta haed uppsetts taekis - gashellubord mm 500
Minnsta haed uppsetts teekis - rafhellubord mm 500
Eigin pyngd Kg 15,5

* Hadmarkshradi (vidbétarhradi undanski-

linn).

q3

petta taeki hefur verid hannad, framleitt og
markadssett i samraemi vid EBE-tilskipanir.

Allar taeknilegar upplysingar er ad finna &
merkiplétunni sem er a taekinu innanverdu.
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Orkunytni
Upplysingar um véru i samraemi vid tilskipun ESB nr. . -
66/2014 Eining Gildi

. FINSMAKARE

Gerdaraudkenni 503.891.40
Arleg orkunotkun kWkist./a 338
Studull aukningar til lengri tima 0,6
Skilvirkni straumkrafts 37,6
Orkunytnistudull 35,7
Maelt loftstreymi vid hamarksskilvirkni m3/klst. 429,0
Maeldur loftprystingur vid hamarksskilvirkni Pa 464
Mesti sogkraftur m3/kist. 740,0
Meelt raforkuinntak vié hamarksskilvirkni w 147,0
Nafnafl lysingarkerfis w 22
Medallysing fra lysingarkerfi yfir eldunarsvaedi lGx 220
Meeld orkunotkun i bidstddu N/A
Meeld orkunotkun pegar slokkt er & taekinu 0,49
Hlj6daflsstig vid mesta notkunarhrada (ad vidbotarafli fratoldu) dBA 59

Tilvisanir i stadla: Orkusparnadur

EN/IEC 61591 Eiginleikar teekisins hjalpa pér ad spara

EN/IEC 60704-1 orku vid daglega eldamennsku.

EN/IEC 60704-2-13

EN/IEC 60704-3

EN 50564
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inga og fyrirmaela um IKEA heimilistaekid.

Til ad tryggja ad vid getum veitt pér eins
gdda pjénustu og unnt er skaltu lesa
leidbeiningarnar um samsetningu og/eda
notkun i pessum baeklingi vandlega a8ur en
pu hefur samband.

Hvernig pa hefur samband ef pig vantar
adstod

A 6ftustu sidu pessarar handbékar er ad fin-
na lista yfir alla tengilidi IKEA og simandmer
peirra i hverju landi.

Mikilvaegt! Til pess ad vid getum veitt pér
skjotari pjénustu radleggjum vid pér ad
nota simanumerin sem fram koma i lok
pessarar handbdkar. Notadu alltaf si-
manumerin sem fram koma i baeklingi pess
taekis sem pu parft adstod med. Adur en pu
hringir parftu ad vera med IKEA vérunimer
taekisins (atta tolustafa kdda) vid hondina.

Mikilvaegt! GEYMDU KASSAKVITTUNINA!
Hun er stadfesting & kaupunum og skilyrdi
pess ad abyrgdin gildi. Athugadu ad a kvit-
tuninni kemur einnig fram IKEA voruheiti og
vorundmer (atta tolustafa kodi) fyrir hvert
keypt taeki.

parftu frekari adstod?

Ef pu ert med adrar spurningar sem ekki
tengjast eftirsélupjénustu heimilistaekja
skaltu hafa samband vi& pjonustuver naestu
verslunar IKEA. Vid radleggjum pér ad lesa
fylgigdgn teekisins vandlega adur en pu
hefur samband.
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Victoria: (03) 8523 2154

New South Wales: (02) 5020 6641

Australia Queensland: (07) 3380 6800

IKEA Perth: (08) 9201 4532

IKEA Adelaide: (08) 8154 4532
Osterreich 13602771461 Mo-Fr: 8 - 20
Belgié / Belgique 26200311 Ma-Vr: 8 -20 / Lun-Ven: 8 - 20
Bbnrapusa 02 4003536 Mow-Mt: 8-20
Canarias 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20
Kinpog http://www.ikea.com 8-20
Hrvatska 0800 3636 Pon-Pet: 8 - 20
Ceska republika 225376400 Po-P4: 8 - 20
Danmark 70150909 Man.-Fre.: 9 - 20
Eesti http://www.ikea.com E-R:8-20
Suomi 981710374 Lu-Ve: 8 - 20
France 170480513 Lun-Ven: 9 - 21
Deutschland 6929993602 Mo-Fr: 8 - 20
Great Britain 2076601517 Mon-Fri: 8 - 20
EAAGSa 2109696497 Aeut-Map: 8 - 20
Magyarorszag (06-1)-3285308 Hétfé-Péntek: 8 - 20
Italia +39 02/38591334 Lun-Ven: 8 - 20
Ireland 2076601517 Mon-Fri: 8 - 20
island 5852409 Ménudagur-Fostudagur Kl.: 8 - 20
Latvija http://www.ikea.com P.-Pk.:8-20
Lietuva (0) 520 511 35 Pirm.-Penkt.: 8 - 20
Mayorca 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20
Malta +356 (0)25464000 Mon-Fri: 8 - 20
Norge 23500112 Man-Fre: 8 - 20
Nederland 050-7111267 / +31507111267 Ma-Vr: 8 - 20
Polska 225844203 Poniedziatek-Pigtek: 8 - 20
Portugal 213164011 Seg.-Sex.: 9 - 21
Romania 0212044888 Luni-Vineri: 8 - 20
Poccus 84957059426 MoH-MATH: 9 - 21
Cp6uja 0117 555 444 MoH-MeT: 8 - 20
Slovensko (02) 50102658 Pon-Pia: 8 - 20
Slovenija +386-1-8107781 Ponedeljek-Petek: 8 - 20
Espaia 913754126 Lunes-Viernes: 8 - 20
Sverige 0775-700 500 Man-Fre: 8 - 20
Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino) 225675345 8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20
Turkiye +90/262/644 65 95 Pzt-Cuma: 8 - 20
YkpaiHa http://www.ikea.com MoHeginok-M'saTHMLS: 8 - 20
Maroc / il +212 (5) 20100900

www.ikea.com
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