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GHID DE PRINDERE DE PERETE:
Piesele pe care trebuie să le foloseşti pentru a 
asigura mobilierul de perete depind de tipul de 
mobilier şi de materialul din care este construit 
peretele.

Materialul din care este realizat peretele:
Folosind ghidul de mai jos, identifică tipul de 
material din care este realzat peretele şi care sunt 
paşii pe care trebuie să îi urmezi.

Tapet sau ipsos:

 • Marchează punctele de prindere cu un creion la 
înălţimea portivită.

 • Fă un orificiu cu diametrul de 3 mm în bolţ, la 
înălţimea pe care ai marcat-o cu creionul.

Tapet	fără	bolţ:

 • Marchează punctul de prindere cu un creion la 
înălţimea potrivită.

 • Fă un orificiu cu diametrul de 3 mm în perete la 
înălţimea pe care ai marcat-o cu creionul.

 • Introdu diblul din plastic în orificiu, folosind un 
ciocan, dacă este nevoie.

Zid:

 • Marchează punctul de prindere cu un creion la 
înălţimea potrivită.

 • Fă un orificiu cu diametrul de 3 mm şi 70 mm 
adâncime în perete la înălţimea pe care ai 
marcat-o cu creionul.

 • Introdu diblul din plastic în orificiu, folosind un 
ciocan, dacă este nevoie.

Dacă	nu	regăseşti	aici	materialul	din	care	
este	realizat	peretele,	sau	dacă	ai	mai	multe	
întrebări,	consultă	un	specialist.

Româna
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NÁVOD	NA	UPEVNENIE	K	STENE:
Upevňovacie príslušenstvo potrebné na upevnenie 
nábytku k stene závisí od typu nábytku a materiálu 
steny.

Typ	steny:
Pomocou nižšie uvedenej príručky identifikujte 
materiál steny, aby ste mohli ďalej správne 
postupovať.

Dutá	priečka	alebo	sadrokartón	vnútri	s	
drevenými	nosníkmi:

 • V príslušnej výške v mieste kde je drevený trám 
si ceruzkou označte miesto, kde navŕtate otvory.

 • Do dreveného trámu v určenom bode (bodoch) 
vyvŕtajte 3mm pilotné otvory.

Sadrokartón	bez	vnútorných	drevených	
nosníkov:

 • Vo vhodnej výške si na stenu označte ceruzkou 
bod kotvy.

 • Do označeného bodu na stene vyvŕtajte otvor s 
priemerom 8 mm.

 • Do otvoru zatlačte plastovú hmoždinku; v 
prípade potreby si pomôžte kladivom.

Murivo:

 • Vo vhodnej výške si na stenu označte ceruzkou 
bod kotvy.

 • Do označeného bodu na stene vyvŕtajte jeden 
alebo viac otvorov s priemerom 8 mm do hĺbky 
aspoň 7 cm.

 • Do otvoru zatlačte plastovú hmoždinku; v 
prípade potreby si pomôžte kladivom.

Ak	je	vaša	stena	z	iného,	netypického	materiálu	
alebo	máte	pochybnosti,	opýtajte	sa	v	
špecializovanej predajni.

Slovensky
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РЪКОВОДСТВО	ЗА	СТЕНЕН	МОНТАЖ:
Монтажните елементи, които трябва да 
използвате, за да закрепите мебелите към 
стената зависят от типа мебели и от вашия 
стенен материал.

Вид	стенен	материал:
С помощта на ръководството по-долу намерете 
материала на вашите стени и следвайте 
подходящите за него стъпки.

Сухо	строителство	или	гипсокартон	с	
дървена	конструкция:

 • Отбележете точката/точките на прикрепяне 
с молив на подходяща височина върху 
дървената конструкция.

 • Пробийте отвор/отвори с диаметър 3мм в 
дървената конструкция на отбелязаната 
височина.

Сухо	строителство	без	налична	дървена	
конструкция:

 • Отбележете точката/точките на прикрепяне с 
молив на подходяща височина.

 • Пробийте отвор/отвори с диаметър 8мм в 
стената на отбелязаната височина.

 • Пъхнете пластмасовия дюбел/дюбели в 
отвора/отворите - при нужда използвайте 
чук.

Зидани	стени:

 • Отбележете точката/точките на прикрепяне с 
молив на подходяща височина.

 • Пробийте отвор/отвори с диаметър 8мм и 
дълбочина 70мм в стената на отбелязаната 
височина.

 • Пъхнете пластмасовия дюбел/дюбели в 
отвора/отворите - при нужда използвайте 
чук.

Ако	материалът	на	вашите	стени	не	е	сред	
изброените	тук	или	ако	имате	въпроси,	
обърнете	се	към	местен	железарски	магазин.

Български
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VODIČ	ZA	PRIČVRŠĆIVANJE	NA	ZID:
Alat za pričvršćivanje komode na zid ovisi o vrsti 
komode i o vrsti zida.

Vrsta	zida:
Koristeći priručnik, odrediti vrstu zida i prikladne 
korake za tu vrstu.

Gipsane	ploče	ili	gips	s	dostupnim	drvenim	
stupom:

 • Olovkom označiti mjesto za pričvršćivanje na 
prikladnu visinu, i to preko drvenog stupa.

 • Izbušiti probnu rupu promjera 3 mm u drvenom 
stupu na visinu označenu olovkom.

Gipsane	ploče	bez	drvenog	stupa:

 • Olovkom označiti mjesto za pričvršćivanje na 
prikladnu visinu.

 • Izbušiti rupu promjera 8 mm u zidu na visinu 
označenu olovkom.

 • Zavrnuti plastičnu tiplu u rupu. Po potrebi 
koristiti čekić.

Beton,	cigla,	mramor,	granit	i	sl.:

 • Olovkom označiti mjesto za pričvršćivanje na 
prikladnu visinu.

 • Izbušiti rupu promjera 8 mm i dubine 70 mm u 
zidu na visinu označenu olovkom.

 • Zavrnuti plastičnu tiplu u rupu. Po potrebi 
koristiti čekić.

Ako vrsta zida nije navedena ovdje ili postoje 
nedoumice,	konzultirati	lokalnu	prodavaonicu	
alata.

Hrvatski
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ΟΔΗΓΟΣ	ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	ΣΤΟΝ	ΤΟΙΧΟ:
Τα εξαρτήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
για να ασφαλίσετε το έπιπλό σας στον τοίχο 
εξαρτώνται τόσο από τον τύπο του επίπλου όσο 
και από το υλικό του τοίχου σας.

Τύπος	Υλικού	Τοίχου:
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω οδηγό, 
αναγνωρίστε το υλικό του τοίχου σας και τα 
κατάλληλα βήματα που πρέπει να κάνετε γι’ αυτό 
το υλικό τοίχου.

Γυψοσανίδα	ή	σοβάς	με	ξύλινο	ορθοστάτη:

 • Σημειώστε τα σημεία προσάρτησης με ένα 
μολύβι στο κατάλληλο ύψος και σε θέση πάνω 
από τον ξύλινο ορθοστάτη.

 • Κάντε μία τρύπα διαμέτρου 3mm για οδηγό 
στον ξύλινο ορθοστάτη, στο ύψος που 
σημειώσατε με το μολύβι.

Γυψοσανίδα	χωρίς	διαθέσιμο	ξύλινο	ορθοστάτη:

 • Σημειώστε τα σημεία προσάρτησης με ένα 
μολύβι στο κατάλληλο ύψος.

 • Κάντε μία τρύπα διαμέτρου 8mm στον τοίχο 
στο ύψος που σημειώσατε με το μολύβι.

 • Τοποθετήστε την ούπα στην τρύπα, 
χρησιμοποιώντας ένα σφυρί αν χρειάζεται.

Τοιχοποιία:

 • Σημειώστε τα σημεία προσάρτησης με ένα 
μολύβι στο κατάλληλο ύψος.

 • Κάντε μία τρύπα διαμέτρου 8mm και βάθους 
70mm στον τοίχο στο ύψος που σημειώσατε με 
το μολύβι.

 • Τοποθετήστε την ούπα στην τρύπα, 
χρησιμοποιώντας ένα σφυρί αν χρειάζεται.

Αν	το	υλικό	του	τοίχου	σας	δεν	αναφέρεται	εδώ,	
ή	αν	έχετε	απορίες,	συμβουλευτείτε	το	τοπικό	
κατάστημα	εργαλείων.

Ελληνικά
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РУКОВОДСТВО	ПО	ВЫБОРУ	КРЕПЕЖНЫХ	
АКСЕССУАРОВ:
Выбор крепежных аксессуаров для фиксации 
мебели к стене зависит от типа мебели и 
материала стены.

Тип	материала	стены:
Используя приведенные ниже рекомендации, 
определите тип материала стены и порядок 
фиксации крепежа, подходящий для этого 
материала.

Сухая	штукатурка	и	гипсокартон	с	
деревянным	каркасом,	пригодным	для	
крепления:

 • Отметьте карандашом место(а) крепления на 
надлежащей высоте, таким образом, чтобы 
крепеж попал в деревянный каркас.

 • Просверлите в отмеченном месте в 
деревянной опоре предварительное 
отверстие(я) диаметром 3 мм (1/8 дюйма).

Сухая	штукатурка	без	деревянного	каркаса,	
пригодного	для	крепления:

 • Отметьте карандашом место(а) крепления на 
надлежащей высоте.

 • Просверлите в отмеченном месте 
отверстие(я) диаметром 8 мм (5/16 дюйма).

 • Вставьте в отверстие(я) пластиковый 
дюбель(и), при необходимости используя 
молоток.

Камень,	кирпич,	бетон:

 • Отметьте карандашом место(а) крепления на 
надлежащей высоте.

 • Просверлите в отмеченном месте отверстие 
диаметром 8 мм (5/16 дюйма) и глубиной 70 
мм (2 3/4 дюйма).

 • Вставьте в отверстие(я) пластиковый 
дюбель(и), при необходимости используя 
молоток.

Если	стены	в	вашем	доме	сделаны	из	
материалов,	не	перечисленных	в	этом	
списке,	а	также	в	случае	возникновения	иных	
вопросов,	обратитесь	в	специализированный	
магазин.

Русский
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ІНСТРУКЦІЯ	З	КРІПЛЕННЯ	ДО	СТІНИ:
Для прикріплення меблів до стіни необхідно 
використовувати кріплення, що підходять як для 
типу меблів, так і для матеріалу стіни.

Тип	матеріалів	стін:
За допомогою інструкцій нижче визначте 
матеріал стіни та виконайте відповідні дії.

Гіпсокартон	або	гіпс	за	наявності	дерев’яних	
закладних:

 • Позначте олівцем на потрібній висоті місця 
кріплення на дерев’яному каркасі.

 • Просвердліть напрямний отвір діам. 3 мм в 
каркасі на висоті, відміченій олівцем.

Гіпсокартон	без	дерев’яного	каркаса:

 • Позначте олівцем місце(-я) кріплення, 
розташоване на потрібній висоті.

 • Просвердліть напрямний отвір діам. 8 мм в 
стіні на висоті, відміченій олівцем.

 • Вбийте в отвір пластикові дюбелі. За потреби 
використовуйте молоток.

Кам’яна	або	цегляна	стіна:

 • Позначте олівцем місце(-я) кріплення, 
розташоване на потрібній висоті.

 • Просвердліть отвір діам. 8 мм і завглибшки 70 
мм у стіні на висоті, відміченій олівцем.

 • Вбийте в отвір пластикові дюбелі. За потреби 
використовуйте молоток;

Якщо	в	інструкції	не	вказано	матеріал	
ваших	стін,	а	також	у	разі	будь-яких	інших	
запитань,	зверніться	до	місцевого	магазину	
будматеріалів.

Yкраїнська
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UPUTSTVO	ZA	PRIČVRŠĆIVANJE	ZA	ZID:
Oprema kojom treba da pričvrstiš nameštaj za zid 
zavisi od vrste nameštaja i od materijala od kog je 
zid.

Vrsta	zidnog	materijala:
Na osnovu datih uputstava, odredi od kojeg je 
materijala zid i šta treba da uradiš sledeće.

Zid	od	ploče	ili	gipsa	s	dostupnim	drvenim	
stubom:

 • Obeleži olovkom tačke spoja na odgovarajućoj 
visini i postavi preko drvenog stuba.

 • Izbuši probne rupe preč. 3 mm u stubovima, na 
visini koju prethodno obeležiš.

Zid	od	ploče	bez	dostupnog	drvenog	stuba:

 • Obeleži olovkom tačke spoja na odgovarajućoj 
visini.

 • Izbuši rupe preč. 8 mm u stubovima, na visini 
koju prethodno obeležiš.

 • U rupe ubaci plastične tiplove, uz pomoć čekića 
ako je potrebno.

Zid od cigala:

 • Obeleži olovkom tačke spoja na odgovarajućoj 
visini.

 • Izbuši rupe preč. 8 mm i dubine 70 mm u zidu, 
na visini koju prethodno obeležiš.

 • U rupe ubaci plastične tiplove, uz pomoć čekića 
ako je potrebno.

Ako materijal od kojeg je zid nije ovde 
naveden	ili	ako	si	u	nedoumici,	raspitaj	se	u	
specijalizovanoj radnji.

Srpski
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NAVODILA	ZA	PRITRJEVANJE NA	STENO:
Vrsta pritrdilnega okovja je odvisna tako od vrste 
pohištva kot od stenskega materiala.

Vrsta	stenskega	materiala:
S pomočjo spodnjih smernic določi vrsto stenskega 
materiala in ustrezno postopaj.

Suhomontažna	ali	mavčna	stena	z	lesenimi	
oporniki:

 • S svinčnikom označi mesto ali mesta pritrditve 
na ustrezni višini nad opornikom.

 • Na vseh označenih mestih izvrtaj luknjo premera 
3 mm.

Suhomontažna	stena,	kjer	ni	lesenega	opornika:

 • S svinčnikom označi mesto ali mesta pritrditve 
na ustrezni višini.

 • Na vseh označenih mestih v steno izvrtaj luknjo 
premera 8 mm.

 • V vsako izvrtino nato vstavi plastičen zidni 
vložek. Po potrebi uporabi kladivo.

Zidana stena:

 • S svinčnikom označi mesto ali mesta pritrditve 
na ustrezni višini.

 • Na vseh označenih mestih v steno izvrtaj 70 mm 
globoko luknjo premera 8 mm.

 • V vsako izvrtino nato vstavi plastičen zidni 
vložek. Po potrebi uporabi kladivo.

V	primeru	vprašanj	ali	v	primeru,	da	na	tem	
seznamu	ni	naveden	ustrezen	stenski	material,	
priporočamo	pridobitev	mnenja	specializirane	
trgovine	s	tehničnim	materialom.

Slovenščina



31

DUVARA	SABİTLEME	KILAVUZU:
Mobilyanızı duvara duvara sabitlemek için 
kullanmanız gereken donanım, sahip olduğunuz 
mobilya türüne ve duvar yapı materyaline bağlıdır.

Duvar Malzeme Türü:
Aşağıdaki rehberi kullanarak, duvar malzemesi ve 
bu duvar malzemesi için yapmanız gereken uygun 
adımları belirleyebilirsiniz.

Ahşap	somunlu	alçıpan	veya	kartonpiyer:

 • Bağlantı noktasının uygun yüksekliğini (leri) bir 
kalem ile işaretleyiniz ve ahşap somunu (ları) 
üzerinde konumlandırınız.

 • İşaretlediğiniz yükseklikte ahşap somunun (ların) 
içine 1/8 inç (3mm) çapında bir pilot delik açınız.

Ahşap	civatasız	kartonpiyer:

 • Bağlantı noktasının uygun yüksekliğini bir kalem 
ile işaretleyiniz.

 • Duvara işaretlediğiniz yükseklikte 5/16 inç (8mm) 
çapında delik (ler) açınız.

 • Gerekirse bir çekiç kullanarak, plastik civatayı 
(ları) delik (ler) içine çakınız.

Yığma	duvar:

 • Bağlantı noktasını (larını) uygun yükseklikte bir 
kalem ile işaretleyiniz.

 • Duvarda kalem ile işaretlediğiniz yüksekliğe 
5/16 inç (8 mm) çapında 2 ve 3/4 inç (70mm) 
derinliğinde delik (ler) açınız.

 • Gerekirse bir çekiç yardımıyla, plastik civatayı 
(ları) delik (lerin) içine çakınız.

Duvar	yapı	malzemeniz	bu	listede	yoksa	ya	
da	herhangi	bir	sorunuz	olursa	en	yakın	yapı	
market	veya	nalbura	danışınız.

Türkçe
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墙锚使用指南:
应使用哪种硬件将家具固定在墙上，取决于家具的类型
和墙体材料。

墙面类型:
使用指南，确认家里墙面的类型，选择适合该类型的方
式处理。

插有木立柱的干墙或石膏墙:

 • 用铅笔在适当的高度和插有木立柱的位置标记接合
点。

 • 在铅笔标记好的高度，在木立柱上钻直径为八分之
一英寸（3毫米）的导孔。

无木立柱的干墙:

 • 用铅笔在适当的高度标记接合点。
 • 在铅笔标记好的高度，在墙面上钻直径为十六分之

五英寸（8毫米）的导孔。
 • 将塑料膨胀螺拴插入导孔中，必要时可使用锤子。

砖石结构墙:

 • 用铅笔在适当的高度标记接合点。
 • 在铅笔标记好的高度，在墙面上钻直径为十六分之

五英寸（8毫米）的导孔，深度为二又四分之三英寸
（70毫米）。

 • 将塑料膨胀螺拴插入导孔中，必要时可使用锤子。

如果家里的墙面类型不在此列表中，或你有任何疑问，
请咨询当地五金店。

中文
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牆壁固定配件使用說明:
請依照家具和牆壁類型，選用適合的工具，把家具固定
在牆上。

牆壁材質類型:
利用下列說明，確認牆壁材質和適合的步驟。

石膏板或灰泥含木立筋:

 • 在適當的高度及木立筋上的適當位置，用鉛筆標示
安裝點。

 • 在鉛筆標示高度的木立筋上鑽出直徑3公厘的定位
孔。

石膏板無木立筋:

 • 在適當的高度用鉛筆標示安裝點。
 • 在鉛筆標示高度的牆壁上鑽出直徑8公厘的定位孔。
 • 需要時可用鐵鎚將壁虎敲入定位孔。

磚石結構:

 • 在適當的高度用鉛筆標示安裝點。
 • 在鉛筆標示高度的牆壁上鑽出直徑8公厘及深7公分

的定位孔。
 • 需要時可用鐵鎚將壁虎敲入定位孔。

如果牆壁材質不包含在表格內或有任何疑問，請洽詢服
務人員。

繁中
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벽	고정:
벽에 가구를 고정하기 위해 사용하는 장치는 가구의 종류와 
벽 재질에 따라 다릅니다.

벽	소재	유형:
아래의 가이드를 참조하여 벽의 소재와 그에 따른 
작업단계를 파악해주세요.

우드스터드가	있는	드라이월과	플라스터	벽:

 • 연필로 적당한 높이의 스터드 위에 위치를 
표시해주세요.

 • 연필로 표시한 높이의 스터드에 드릴로 지름 1/8인치
(3mm)의 파일럿 홀을 뚫어주세요.

우드스터드가	없는	드라이월:

 • 연필로 적당한 높이에 위치를 표시해주세요.
 • 연필로 표시한 위치에 드릴로 지름 5/16인치(8mm)의 

구멍을 뚫어주세요.
 • 구멍에 플라스틱 플러그를 끼워주세요. 필요하면 망치로 

박아주세요.

석조:

 • 연필로 적당한 높이에 위치를 표시해주세요.
 • 연필로 표시한 위치에 드릴로 지름 5/16인치(8mm), 

깊이 3/4인치(70mm)의 구멍을 뚫어주세요.
 • 구멍에 플라스틱 플러그를 끼워주세요. 필요하면 망치로 

박아주세요.

여기에	없는	소재의	벽이거나	의문사항이	있는	경우에는	
전문매장에	문의해주세요.

한국어
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壁固定のためのガイド:
お手持ちの家具を壁に固定するための固定具は、家具
の素材や壁材の種類によって異なります。

壁材の種類:
下記のガイドを用いてご自宅の壁材の種類を確認し、
その種類に適した手順をとってください。

木製の間柱のある乾式壁またはしっくいの壁:

 • 取り付け位置を決め、間柱の上の正確な高さに鉛
筆で印を付けます。

 • 木製の間柱の鉛筆で印を付けた高さに、直径
3mm（1/8インチ）の下穴を開けます。

木製の間柱のない乾式壁:

 • 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付
けます。

 • 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直径8mm（5/16
インチ）の下穴を開けます。

 • 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。必要な
ら金づちを使ってください。

石造り:

 • 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付
けます。

 • 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直径8mm（5/16
インチ）、深さ70mm（2と3/4インチ）の下穴を
開けます。

 • 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。必要な
ら金づちを使ってください。

ここに記載されていない種類の壁材に取り付ける場合
や、ご不明な点があるときは、お近くの専門店にご相
談ください。

日本語
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PETUNJUK	MENGENCANGKAN	KE	DINDING:
Perangkat keras yang harus Anda gunakan untuk 
mengencangkan perabotan ke dinding bergantung 
pada jenis perabotan dan bahan dinding.

Jenis	Bahan	Dinding:
Dengan menggunakan petunjuk di bawah ini, 
periksa bahan dinding dan gunakan petunjuk yang 
sesuai dengan bahan dinding tersebut.

Papan	gipsum	atau	plester	dengan	palang	kayu	
yang	tersedia:

 • Tandai dinding pada ketinggian dan posisi yang 
tepat di atas palang kayu dengan menggunakan 
pensil.

 • Bor palang kayu berdiameter 1/8-inch (3mm) 
pada ketinggian yang telah ditandai dengan 
pensil.

Papan	gipsum	tanpa	dipasang	ke	palang	kayu:

 • Tandai dinding pada ketinggian yang tepat 
dengan menggunakan pensil.

 • Bor lubang berdiameter 5/16-inch (8mm) ke 
dalam dinding pada ketinggian yang telah 
ditandai dengan pensil.

 • Masukkan plug dinding ke dalam lubang, 
gunakan palu jika diperlukan.

Petunjuk:

 • Tandai dinding pada ketinggian yang tepat 
dengan menggunakan pensil.

 • Bor lubang berdiameter 5/16-inch (8mm) dan 
kedalaman 3/4-inches (70mm) ke dalam dinding 
pada ketinggian yang telah ditandai dengan 
pensil.

 • Masukkan plug dinding ke dalam lubang, 
gunakan palu jika diperlukan.

Jika	bahan	dinding	Anda	tidak	tercantum	di	sini,	
atau	jika	Anda	memiliki	pertanyaan,	silakan	
konsultasikan dengan toko alat rumah tangga 
setempat.

Bahasa Indonesia
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PANDUAN MENAMBAT KE DINDING:
Perkakasan yang harus anda guna untuk 
mengukuhkan perabot ke dinding bergantung 
kepada kedua-dua jenis perabot yang anda miliki 
dan bahan dinding anda.

Jenis	Bahan	Dinding:
Gunakan panduan di bawah, kenal pasti bahan 
dinding dan langkah-langkah yang perlu di ambil 
berkaitan bahan dinding.

Dinding	kering	atau	plastik	dengan	stad	kayu:

 • Tanda titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang bersesuaian dan tempatkan di 
atas stad kayu.

 • Gerudi lubang pertama berdiameter 1/8 inci 
(3mm) ke dalam stad kayu, pada ketinggian 
yang anda tandakan dengan pensil.

Dinding	kering	tanpa	stad	kayu:

 • Tandakan titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang bersesuaian.

 • Gerudi lubang berdiameter 5/16 inci (8mm) 
menembusi dinding pada ketinggian yang anda 
telah tanda dengan pensil.

 • Tekan palam plastik ke dalam lubang, 
menggunakan tukul jika perlu.

Kerja	batu:

 • Tandakan titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang bersesuaian.

 • Gerudi lubang berdiameter 5/16 inci (8mm) dan 
sedalam 2 dan 3/4 inci (70mm) ke dalam dinding 
pada ketinggian yang anda tandakan dengan 
pensil.

 • Tekan palam plastik ke dalam lubang, 
menggunakan tukul jika perlu.

Jika	bahan	dinding	anda	tidak	tersenarai	di	sini,	
atau	jika	anda	ada	apa-apa	soalan,	dapatkan	
nasihat daripada stor perkakasan setempat 
anda.

Bahasa	Malaysia
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دليل	خطافات	الحائط:
أداة التثبيت التي يجب عليك استخدامها لتثبيت أثاثك على 

الحائط تعتمد على نوعية الأثاث الموجود لديك وعلى نوعية مواد 
الحائط.

نوعية	مواد	الحائط:

حائط	جاف	أو	جبس	مع	توفر	لوح	خشب:

ضع علامة بقلم الرصاص على نقطة )نقاط( التركيب بالارتفاع  •
المناسب فوق لوح )ألواح( الخشب.

اصنع ثقب )ثقوب( بقطر 1/8 بوصة )3 ملم( على لوح )ألواح(  •
الخشب، بالارتفاع الذي حددته بقلم الرصاص.

حائط	جاف	بدون	لوح	خشب:

ضع علامة بقلم الرصاص على نقطة )نقاط( التركيب بالارتفاع  •
المناسب.

اصنع ثقب )ثقوب( بقطر 5/16 بوصة )8 ملم( على الحائط،  •
بالارتفاع الذي حددته بقلم الرصاص.

أدخل الحشوة )الحشوات( البلاستيكية داخل الثقب  •
)الثقوب(، بواسطة مطرقة إذا لزم الأمر.

حائط	حجري:

ضع علامة بقلم الرصاص على نقطة )نقاط( التركيب بالارتفاع  •
المناسب.

اصنع ثقب )ثقوب( بقطر 5/16 بوصة )8 ملم( 2 و 3/4 بوصة  •
)70 ملم( على الحائط، بالارتفاع الذي حددته بقلم الرصاص.

أدخل الحشوة )الحشوات( البلاستيكية داخل الثقب  •
)الثقوب(، بواسطة مطرقة إذا لزم الأمر.

إذا	كانت	مواد	حائطك	غير	متضمنة	في	القائمة	هنا،	أو	إذا	
كان	لديك	أي	استفسار،	اتصل	بفني	متخصص.

عربي
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					คำำ�แนะนำ�ในก�รเลืือกอุปกรณ์ย์ดึเพื่ื�อคำว�มปลือดภััย:
    ควรเลืือกอุปกรณ์ย์ึดึเพื่ื�อความปลือดภััยึท่ี่�เหมาะสมกับประเภัที่
ของเฟอรน์ิเิจอรแ์ลืะวสัดผุนิงั

						ชนดิของวสัดผุนงั:
    ตรวจสอบวสัดผุนิงับา้นิแลืะขั�นิตอนิท่ี่�เหมาะสมสำาหรบัวสัดผุนิงั
นิั�นิๆ ไดใ้นิคำาแนิะนิำาดา้นิล่ืาง

						ผนงัปูนพื่ลื�สเตอรห์รอืผนงัเบ�	(Drywall)	ท่�มโ่คำรงเคำร�่ไม:้

 • ใชด้ินิสอกำาหนิดตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการเจาะรูบนิผนิัง ใหร้อยึ
ดินิสอมค่วามสงูพื่อเหมาะแลืะอยูึบ่รเิวณ์โครงเครา่ไม้

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 1/8 นิิ�ว (3 มม.) บรเิวณ์ท่ี่�ใช้
ดินิสอที่ำาเครื�องหมายึไว ้ควรเจาะใหท้ี่ะลืถึุงโครงเครา่ไม้

						ผนงัเบ�	(Drywall)	ท่�ไมติ่ดโคำรงเคำร�่ไม:้

 • ใชด้ินิสอกำาหนิดตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการเจาะรู ควรกำาหนิดความ
สงูใหเ้หมาะสม

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 5/16 นิิ�ว (8 มม.) บนิผนิังเบา 
บรเิวณ์ท่ี่�ใชด้ินิสอที่ำาเครื�องหมายึไว้

 • ตอกพุื่กใสรู่ท่ี่�เจาะไว ้ใชค้้อนิชว่ยึ หากจำาเป็นิ

						ผนงัก่ออิฐฉ�บปูน:

 • ใชด้ินิสอที่ำาเครื�องหมายึตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการเจาะรู ควรกำาหนิด
ความสงูใหเ้หมาะสม

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 5/16 นิิ�ว (8 มม.) ลึืก 2 3/4 
นิิ�ว (70 มม.) บนิผนิัง บรเิวณ์ท่ี่�ใชด้ินิสอที่ำาเครื�องหมายึไว้

 • ตอกพุื่กใสรู่ท่ี่�เจาะไว ้ใชค้้อนิชว่ยึ หากจำาเป็นิ

						ห�กผนงับ�้นคำณุ์ทำ�จ�กวสัดอืุ�นท่�ไมไ่ด้ระบุในขอ้แนะนำ�	หรอื
ห�กคำณุ์มข่อ้สงสยัใดๆ	โปรดปรกึษ�ช�่งผูช้ำ�น�ญ

							ไทย
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HƯỚNG	DẪN	CỐ	ĐỊNH	VÀO	TƯỜNG:
Loại phụ kiện bạn nên sử dụng để gắn đồ nội thất 
vào tường tùy thuộc vào loại sản phẩm nội thất và 
chất liệu tường của bạn.

Loại	chất	liệu	tường:
Sử dụng hướng dẫn bên dưới để xác định chất liệu 
tường và các bước phù hợp để làm việc với chất 
liệu đó.

Tường	thạch	cao	có	dầm	gỗ:

 • Đánh dấu vị trí gắn bằng bút chì trên dầm gỗ ở 
độ cao phù hợp.

 • Khoan lỗ định hướng với đường kính 3 mm (1/8 
in.) vào dầm gỗ ở điểm đã đánh dấu bằng bút 
chì.

Tường	thạch	cao	không	có	dầm	gỗ:

 • Đánh dấu vị trí gắn bằng bút chì ở độ cao phù 
hợp.

 • Khoan lỗ có đường kính 8 mm (5/16 in.) ở điểm 
đã đánh dấu bằng bút chì.

 • Vặn tắc kê nhựa vào lỗ khoan, sử dụng búa nếu 
cần.

Tường	đá:

 • Đánh dấu điểm lắp ráp bằng bút chì ở độ cao 
phù hợp.

 • Khoan lỗ định hướng có đường kính 8mm (5/16 
in.) và độ sâu 70mm (3/4 in.) ở điểm đã đánh dấu 
bằng bút chì.

 • Lắp tắc kê nhựa vào lỗ khoan, sử dụng búa nếu 
cần.

Nếu	vật	liệu	tường	của	bạn	không	có	trong	danh	
sách,	hoặc	nếu	bạn	có	thắc	mắc,	hãy	liên	hệ	cửa	
hàng	kim	khí	ở	địa	phương.

Tiếng	Việt


