








35

壁固定のためのガイド:
お手持ちの家具を壁に固定するための固定具は、家具
の素材や壁材の種類によって異なります。

壁材の種類:
下記のガイドを用いてご自宅の壁材の種類を確認
し、その種類に適した手順をとってください。

木製の間柱のある乾式壁またはしっくいの壁:

 • 取り付け位置を決め、間柱の上の正確な高さに
　鉛筆で印を付けます。　

 • 木製の間柱の鉛筆で印を付けた高さに、直径
3mm（1/8インチ）の下穴を開けます。

木製の間柱のない乾式壁:

 • 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付
けます。

 • 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直径8mm（5/16
インチ）の 下穴を開けます。

 • 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。 必要
なら金づちを使ってください。

石造りの壁:

 • 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付
けます。

 • 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直径8mm（5/16
インチ）、深さ70mm（2と3/4インチ）の下穴を
開けます。

 • 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。必要な
ら金づちを使ってください。

ここに記載されていない種類の壁材に取り付ける場合
や、ご不明な点があるときは、お近くの専門店にご相
談ください。

日本語
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PETUNJUK	MENGENCANGKAN	KE	DINDING:
Perangkat keras yang harus Anda gunakan untuk 
mengencangkan perabotan ke dinding bergantung 
pada jenis perabotan dan bahan dinding.

Jenis	Bahan	Dinding:
Menggunakan panduan di bawah, identifikasi 
bahan dinding Anda dan langkah yang harus 
diambil untuk bahan dinding tersebut.

Papan	gipsum	atau	plester	dengan	palang	kayu	
yang	tersedia:

 • Tandai dinding pada ketinggian dan posisi yang 
tepat di atas palang kayu dengan menggunakan 
pensil.

 • Bor palang kayu berdiameter 1/8-inch (3mm) 
pada ketinggian yang telah ditandai dengan 
pensil.

Papan	gipsum	tanpa	dipasang	ke	palang	kayu:

 • Tandai dinding pada ketinggian yang tepat 
dengan menggunakan pensil.

 • Bor lubang berdiameter 5/16-inch (8mm) ke 
dalam dinding pada ketinggian yang telah 
ditandai dengan pensil.

 • Masukkan plug dinding ke dalam lubang, 
gunakan palu jika diperlukan.

Petunjuk:

 • Tandai dinding pada ketinggian yang tepat 
dengan menggunakan pensil.

 • Bor lubang berdiameter 5/16-inch (8mm) 
kedalaman 2 dan 3/4-inci (70mm) ke dalam 
dinding pada ketinggian yang telah ditandai 
dengan pensil.

 • Masukkan plug plastik ke dalam lubang, 
gunakan palu jika diperlukan.

Jika	bahan	dinding	Anda	tidak	tercantum	di	sini	
atau	jika	Anda	memiliki	pertanyaan,	silakan	
konsultasikan	dengan	toko	bangunan	setempat.

Bahasa Indonesia
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PANDUAN MENAMBAT KE DINDING:
Perkakasan yang harus anda guna untuk 
mengukuhkan perabot ke dinding bergantung 
kepada kedua-dua jenis perabot yang anda miliki 
dan bahan dinding anda.

Jenis	Bahan	Dinding:
Gunakan panduan di bawah, kenal pasti bahan 
dinding anda dan langkah-langkah yang sesuai 
untuk diambil untuk bahan dinding itu.

Dinding	kering	atau	plaster	dengan	stud	kayu	
yang	tersedia:

 • Tanda titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang sesuai dan letakkan di atas stud 
kayu.

 • Gerudi lubang pandu berdiameter 1/8-inci 
(3mm) ke dalam stud kayu, pada ketinggian 
yang anda tandai dengan pensil.

Dinding	kering	tanpa	stud	kayu	yang	tersedia:

 • Tanda titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang sesuai.

 • Gerudi lubang berdiameter 5/16-inci (8mm) 
menembusi dinding pada ketinggian yang anda 
tandai dengan pensil.

 • Memasak palam plastik ke dalam lubang, 
menggunakan tukul jika perlu.

Batu:

 • Tanda titik pemasangan dengan pensil pada 
ketinggian yang sesuai.

 • Gerudi lubang berdiameter 5/16-inci (8mm) 
sedalam 2 dan 3/4-inci (70mm) ke dalam dinding 
pada ketinggian yang anda tandai dengan 
pensil.

 • Memasak palam plastik ke dalam lubang, 
menggunakan tukul jika perlu.

Jika	bahan	dinding	anda	tidak	tersenarai	di	sini,	
atau	jika	anda	ada	apa-apa	masalah,	sila	rujuk	
kedai perkakasan setempat anda.

Bahasa	Malaysia
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دليل	خطافات	الحائط:
أداة التثبيت التي يجب عليك استخدامها لتثبيت أثاثك على 

الحائط تعتمد على نوعية الأثاث الموجود لديك وعلى نوعية مواد 
الحائط.

نوع	مادة	الحائط:
حددي نوع حائطك باستخدام الدليل أدناه المواد والخطوات 

المناسب عملها لهذه المادة الحائطية.. 

حائط	جبسي	أو	الألواح	الجبسية	مع	الخشب	المتوفرالوتد	
)المسمار	الخشبي(:

ضعي علامة على نقطة )نقاط( التعليق بإستخدام قلم  •
رصاص على ارتفاع مناسب وضعيه فوق المسمار الخشبي.

أثقبي حفرة بقطر 1/8 بوصة )3 مم( في المسمار الخشبي،  •
على الارتفاع المحدد بقلم الرصاص.

حائط	جبسي	من	دون	وجود	مسمار	خشبي:

ضعي علامة على نقطة )نقاط( التعليق بإستخدام قلم  •
رصاص على ارتفاع مناسب

أثقبي حفرة بقطر 5/16 بوصة )8MM( في الحائط بالإرتفاع  •
المحدد بقلم الرصاص.

قم بإدخال القابس البلاستيكي في الحفرة، باستخدام مطرقة  •
إذا لزم الأمر.

البناء:

ضعي علامة على نقطة )نقاط( التعليق بإستخدام قلم  •
رصاص على ارتفاع مناسب.

أثقبي حفرة بقطر 5/16 بوصة )8mm( بعمق 2 و 3/4 بوصة  •
)70MM( في الحائط على الارتفاع المحدد بقلم الرصاص.

قومي بإدخال القابس البلاستيكي في الحفرة، باستخدام  •
مطرقة إذا لزم الأمر.

إذا	لم	يتم	ذكر	المادة	المصنوع	منها	حائطك	هنا،	أو	إذا	كان	
لديك	أي	استفسار	يرجى	زيارة	أقرب	متجر	للأجهزة	المحلية.

عربي
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					คำำ�แนะนำ�ในก�รเลืือกอุปกรณ์ย์ดึเพื่ื�อคำว�มปลือดภััย:
    ควรเลืือกอุปกรณ์ย์ึดึเพื่ื�อความปลือดภััยึท่ี่�เหมาะสมกับประเภัที่
ของเฟอรน์ิเิจอรแ์ลืะวสัดผุนิงั

						วสัดผุนังชนดิต่่�งๆ
    ใช้ค้ำาแนิะนิำาดา้นิล่ืางเพื่ื�อใหท้ี่ราบวสัดผุนิงั     แลืะขั�นิตอนิท่ี่�เหมาะสม
สำาหรบั     วสัดผุนัิงนิั�นิๆ

				ผนงัเบ�	(Drywall)	หรอืผนงัปูนพื่ลื�สเต่อรท่์�ม	่				โคำรงเคำร�่ไม:้

 • ใช้ด้ินิสอกำาหนิดตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการบนิผนิัง ใหร้อยึดินิสอม่
ความสงูพื่อเหมาะ แลืะอยูึบ่รเิวณ์โครงเครา่ไม้

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 1/8 นิิ�ว (3 มม.) บรเิวณ์ท่ี่�ใช้้
ดินิสอที่ำาเครื�องหมายึไว ้ควรเจาะใหท้ี่ะลืถึุงโครงเครา่ไม้

						ผนงัเบ�	(Drywall)	ท่�ไมติ่่ดโคำรงเคำร�่ไม:้

 • ใช้ด้ินิสอกำาหนิดตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการเจาะรู ควรกำาหนิดความ
สงูใหเ้หมาะสม

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 5/16 นิิ�ว (8 มม.) บนิผนิังเบ 
บรเิวณ์ท่ี่�ใช้ด้ินิสอ ที่ำาเครื�องหมายึไว้

 • ตอกพุื่กพื่ลืาสติกใสรู่ท่ี่�เจาะไว ้ใช้ค้้อนิช้ว่ยึ หากจำาเป็นิ

						ผนงัก่ออิฐฉ�บปูน:

 • ใช้ด้ินิสอที่ำาเครื�องหมายึตำาแหนิ่งท่ี่�ต้องการเจาะรู ควรกำาหนิด
ความสงูใหเ้หมาะสม

 • เจาะรูขนิาดเสน้ิผา่นิศูนิยึก์ลืาง 5/16 นิิ�ว (8 มม.) ลึืก 2 3/4 
นิิ�ว (70 มม.) บนิผนิัง บรเิวณ์ท่ี่�ใช้ด้ินิสอที่ำาเครื�องหมายึไว้

 • ตอกพุื่กพื่ลืาสติกใสรู่ท่ี่�เจาะไว ้ใช้ค้้อนิช้ว่ยึ หากจำาเป็นิ

				ห�กวสัดผุนงัของคำณุ์อยูน่อกเหนือจ�กร�ยก�รวสัดผุนังใน
คำู่มอื	หรอืห�กคำณุ์มข่อ้สงสยั	กรุณ์�ปรกึษ�ร�้นข�ยเคำรื�องมอื
ช�่งใกล้ืบ�้น

							ไทย
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HƯỚNG	DẪN	CỐ	ĐỊNH	VÀO	TƯỜNG:
Loại phụ kiện bạn nên sử dụng để gắn đồ nội thất 
vào tường tùy thuộc vào loại sản phẩm nội thất và 
chất liệu tường của bạn.

Loại	chất	liệu	tường:
Sử dụng hướng dẫn bên dưới, xác định loại chất 
liệu tường và sử dụng các bước phù hợp với chất 
liệu đó.

Tường	thạch	cao	có	dầm	gỗ	chịu	lực:

 • Đánh dấu vị trí gắn bằng bút chì ở độ cao phù 
hợp và tránh các dầm gỗ.

 • Khoan lỗ định hướng có đường kính 3 mm (1/8 
in.) ở điểm đã đánh dấu bằng bút chì.

Tường	thạch	cao	không	có	dầm	gỗ	chịu	lực:

 • Đánh dấu vị trí gắn bằng bút chì ở độ cao phù 
hợp.

 • Khoan lỗ có đường kính 8 mm (5/16 in.) ở điểm 
đã đánh dấu bằng bút chì.

 • Vặn tắc kê nhựa vào lỗ khoan, sử dụng búa nếu 
cần.

Tường	đá:

 • Đánh dấu vị trí gắn bằng bút chì ở độ cao phù 
hợp.

 • Khoan lỗ định hướng có đường kính 8 mm (5/16 
in.) và sâu 70 mm (3/4 in.) vào điểm đã đánh dấu 
bằng bút chì.

 • Vặn tắc kê nhựa vào lỗ khoan, sử dụng búa nếu 
cần.

Nếu	chất	liệu	tường	của	bạn	không	được	liệt	kê	
bên	dưới,	hoặc	nếu	bạn	có	thắc	mắc,	hãy	tư	vấn	
cửa	hàng	kim	khí	tại	địa	phương.

Tiếng	Việt


