
Ghid de măsurători IKEA



Să îîncepem

O să ai nevoie de: 

Ruletă de măsurat  Pix/Creion  Hârtie de scris 

Atenție la detalii
Măsurarea bucătăriei nu este dificilă, dar este important să faci acest lucru cu precizie, deoarece dimensiunile rezultate vor 
servi drept bază pentru planificarea ulterioară a bucătăriei. 

Realizează o schiță a camerei

Include în schița ta toți pereții, ușile, ferestrele și alte caracteristici ale camerei în pagina de măsurare. Încearcă să fii cât mai 
precis. Această schiță este forma brută a întregii camere și caracteristicile sale majore. Asigură-te că notezi orice pereți care 
vor fi demolați sau mutați si noteaza literă corespunzătoare fiecărui perete pentru a-i putea identifica ușor (perete A, B, C, D).



Începe să măsori
Vei avea nevoie de lungimea pereților (se măsoară la trei înălțimi diferite și se notează cota cea mai mică) și înălțimea până 
la tavan. Pentru fiecare perete, marchează racordurile pentru electricitate, apă, gaze și gurile de aerisire. Măsoară și 
marchează amplasarea caloriferului, stâlpilor, coloanelor, centralei termice și eventual, a coșurilor de fum. Verifică și 
notează unghiurile formate de pereți (mai mic sau mai mare de 90 de grade), notează planeitatea podelei, și menționează 
dacă există încălzire în pardoseală.

 Vedere din față Exemplu



Pereți: Starea și tipul pereților (beton, cărămidă, BCA, etc.) se menționează dacă sunt placați cu rigips pe structura metalică 
sau rigips aplicat pe adeziv.
Brâul de faianță: Măsoră dimensiunile (lungime, înălțime, grosime) și înălțimea de la podea.
Ferestre: Măsoară dimensiunile ferestrelor, amplasarea lor față de pereți, distanța de la podea la fereastră și dimensiunile 
glafurilor interioare. Măsoară spațiul necesar pentru a putea deschide complet fiecare fereastră, inclusiv înălțimea de la 
podea la fereastră când aceasta este deschisă.
Uși: Măsoară dimensiunile ușilor, amplasarea lor față de pereți, și dimensiunile tocurilor. Măsoară spațiul necesar pentru a 
putea deschide complet fiecare ușă.
Instalații electrice: Pentru prizele electrice, măsoară distanța de la podea și de la pereții laterali. Indică tipul de conexiune 
electrică (monofazată sau trifazată). Notează amperajul și numărul de electrocasnice pe care dorești să le conectezi (mașină 
de spălat vase, frigider, aragaz, cuptor). Măsoară și documentează amplasarea întrerupătoarelor.  
Guri de aerisire: Măsoară diametrul (și, dacă este necesar, adaptarea la standardul IKEA pentru conducta de evacuare 
flexibilă), distanța de la podea la gura de aerisire (în partea inferioară), distanța de la peretele lateral la gura de aerisire 
(punctul de început). 
Racorduri de apă: Măsoară distanța până la cele două surse de apă de la pereții laterali, distanța de la podea și de la 
perete până la scurgere și dacă există alte racorduri de apă (cum ar fi o mașină de spălat vase sau o mașină de spălat rufe).
Racorduri de gaze: Măsoară distanța de la podea până la racordul de gaze, distanța de la peretele lateral până la racordul 
de gaze, diametrul conductei de gaze, distanța de la podea și de la peretele lateral până la conducta de gaze.
Ai vrea să schimbi poziția prizelor electrice, a scurgerilor, a racordurilor de apă? Explică în detaliu unde dorești să fie 
amplasate aceste noi elemente. Măsoară și marchează folosind simbolurile de mai jos poziția prizelor de curent și a 
comutatoarelor de lumină existente

Notă: În cazul în care există trasee aparente pentru instalații (apa, canalizare, gaze, etc.) acestea vor fi de asemenea 
măsurate (lungime, lățime, adâncime) și poziționate corespunzător pe plan. 
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Fotografii

Furnizează poze ale fiecărui perete în care vor fi instalate sau sunt instalate în prezent dulapurile și câteva 
fotografii generale ale zonei bucătăriei. Asigura-te că ai inclus podeaua și tavanul în fotografiile pereților, dacă 
este posibil, pentru a-i oferi specialistului în bucătării cea mai bună vedere de ansamblu asupra spațiului. Include 
orice obstacole care vor trebui planificate în jur (centrală termică, întrerupătoare de lumină, orificii de ventilație 
etc.) și fă o fotografie a instalațiilor sanitare de sub chiuvetă. Când etichetezi fotografiile, asigură-te că notezi 
numărul corespunzător de perete din pagina de măsurători. 
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http://www.kithchenchecklist.com/



