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Opis výrobku

Ovládací panel
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Osvetlenie

Zapne a vypne osvetľovací systém.

Stlačené na 3 sekundy:
Aktivujte automatické vypnutie motora s 5 minútovým one-
skorením. Vhodné na dokončenie odstránenia zvyškových 
pachov. Môže sa aktivovať z ľubovoľnej polohy, a vypne sa 
stlačením tlačidla alebo vypnutím motora.

Rýchlosť
Zapne motor pri prvej rýchlosti. 
Vypne motor.

Rýchlosť
Nastavte motor na druhú rýchlosť.
Vypne motor.

Rýchlosť

Nastavte motor na tretiu rýchlosť.

Druhým stlačením sa aktivuje INTENZÍVNA rýchlosť časovaná 
na 6 minút, po ich uplynutí sa odsávač automaticky vypne. 
Táto funkcia je vhodná na to, aby sa čelilo maximálnym 
emisiám pary z varenia. Opätovným stlačením tlačidla D sa 
vypne režim INTENZÍVNA a vypne sa motor.

Horný komín

Dolný komín

Telo odsávača pár

Osvetlenie LED

Tukový filter

Ovládací panel
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Plnú verziu tohto dokumentu nájdete na stránke www.ikea.com

Energetická účinnosť

Informačný list výrobku podľa nariadenia 65/2014 Jednotka Hodnota

Meno dodávateľa IKEA

Identifikačný kód modelu BEJUBLAD 403.319.08

Ročná spotreba energie kWh/a 41,0

Trieda energetickej účinnosti A+

Účinnosť dynamiky prúdenia 34,8

Trieda účinnosti dynamiky prúdenia A

Účinnosť osvetlenia lux/W 68

Trieda účinnosti osvetlenia A

Účinnosť filtrovania mastnôt % 65,1

Trieda účinnosti filtrovania mastnôt D

Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti m3/h 310

Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti m3/h 580

Prietok vzduchu pri rýchlosti boost m3/h 720

Hlukové emisie
Hladina akustického výkonu podľa krivky A pri minimálnej rýchlosti dbA 52

Hlukové emisie
Hladina akustického výkonu podľa krivky A pri maximálnej rýchlosti dbA 62

Hlukové emisie
Hladina akustického výkonu podľa krivky A pri rýchlosti boost dbA 65

Spotreba energie v režime vypnutia W 0,49

Spotreba energie v pohotovostnom režime W nie je uvedené

Dodatočné informácie podľa nariadenia 66/2014

Činiteľ prírastku času 0,7

Index energetickej účinnosti 40,5

Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou m3/h 410,0

Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou účinnosťou Pa 470

max. prietok vzduchu m3/h 720,0

Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou účinnosťou W 154,0

Nominálny výkon systému osvetlenia W 2,2

Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy lux 150

Hladina akustického výkonu pri najvyššom nastavení dBA 62
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Gaminio aprašymas

Valdymo skydelis
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Apšvietimas

ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA apšvietimo sistemą.

Laikant nuspaudus 3 sekundes:
suaktyvina automatinį variklio išjungimą su 5 minučių delsa. 
Tinka visiškam likusių kvapų šalinimui. Galima suaktyvinti 
iš bet kurios padėties ir išjungti nuspaudus mygtuką arba 
išjungus variklį.

Greitis
ĮJUNGIA variklį veikti pirmu greičiu. 
IŠJUNGIA variklį.

Greitis
Nustato variklį antram greičiui.
IŠJUNGIA variklį.

Greitis

Nustato variklį trečiam greičiui.

Nuspauskite antrą kartą, kad suaktyvintumėte INTENSYVŲ 
greitį, kurio veikimo laikas nustatytas 6 minutėms, o po to, 
gartraukis išsijungus automatiškai. 
Ši funkcija tinkama esant didžiausiam kiekiui maisto ruošimo 
dūmų. Dar kartą paspauskite mygtuką D, kad išjungtumėte 
INTENSYVŲ režimą ir išjungtumėte variklį.

Viršutinis kaminas

Apatinis kaminas

Gartraukio korpusas

Šviesos diodų apšvietimas

Riebalų filtras

Valdymo skydelis
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Norėdami atsisiųsti visą versiją apsilankykite www.ikea.com

Energijos efektyvumas

Produkto duomenų lapas pagal 65/2014 Įrenginys Vertė

Tiekėjo pavadinimas IKEA

Modelio identifikatorius BEJUBLAD 403.319.08

Per metus suvartojama energija kWh/a 41,0

Energijos efektyvumo klasė A+

Skysčio dinaminis efektyvumas 34,8

Skysčio dinaminio efektyvumo klasė A

Apšvietimo efektyvumas lux/Watt 68

Apšvietimo efektyvumo klasė A

Riebalų filtravimo efektyvumas % 65,1

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė D

Oro srautas esant mažiausiam greičiui m3/val 310

Oro srautas esant didžiausiam greičiui m3/val 580

Oro srautas esant padidintam greičiui m3/val 720

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant mažiausiam greičiui dbA 52

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant didžiausiam greičiui dbA 62

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant padidintam greičiui dbA 65

Galios suvartojimas išjungtame režime Watt 0,49

Galios sąnaudos parengties režime Watt N/A

Papildoma informacija pagal 66/2014

Laiko padidėjimo faktorius 0,7

Energijos efektyvumo indeksas 40,5

Išmatuotas oro srauto santykis esant didžiausiam efektyvumo taškui m3/val 410,0

Išmatuoto oro slėgis esant didžiausiam efektyvumo taškui Pa 470

Maksimalus oro srautas m3/val 720,0

Išmatuota elektros galia esant didžiausiam efektyvumo taškui W 154,0

Nominali apšvietimo sistemos galia W 2,2

Vidutinis viryklės paviršiaus apšvietimas iš apšvietimo sistemos lux 150

Garso galios lygis esant didžiausiam nustatymu dBA 62
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Опис виробу

Панель управління
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Освітлення

Вмикає та вимикає систему освітлення.

При натисканні протягом 3 секунд:
Запускає автоматичне відключення двигуна із затримкою в 5 
хвилин. Підходить для повного усунення залишкових запахів. 
Можна активувати з будь-якого положення, і вимикається 
натисканням кнопки або вимкненням двигуна.

Швидкість
Включає двигун на першій швидкості. 
Вимикає двигун.

Швидкість
Встановіть двигун на другу швидкість.
Вимикає двигун.

Швидкість

Встановлює двигун на третю швидкість.

Натисніть другий раз, щоб активувати ІНТЕНСИВНУ швид-
кість, яка приурочена до роботи протягом 6 хвилин, після 
чого витяжка автоматично вимкнеться. 
Ця функція підходить для роботи з максимальним рівнем 
випаровувань під час готування. Знову натисніть кнопку D, 
щоб вимкнути режим ІНТЕНСИВНИЙ та вимкнути двигун.

Верхній повітровід

Нижній повітровід

Корпус витяжки

Світлодіодне освітлення

Жировий фільтр

Панель управління



40УКРАЇНА

Щоб завантажити повну версію, зайдіть на www.ikea.com

Енергоефективність

Інформація про виріб згідно з 65/2014 Одиниця виміру Значення

Ім’я постачальника IKEA

Ідентифікатор моделі BEJUBLAD 403.319.08

Енергоспоживання за рік кВт/ч за рік 41,0

Клас енергоефективності A+

Гідродинамічна ефективність 34,8

Клас гідродинамічної ефективності A

Ефективність освітлення люкс/Вт 68

Клас ефективності освітлення A

Ефективність відфільтровування жирів % 65,1

Клас ефективності відфільтровування жирів D

Потік повітря на мінімальній швидкості м3/год 310

Потік повітря на максимальній швидкості м3/год 580

Потік повітря на турбо-швидкості м3/год 720

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на мінімальній швидкості дБА 52

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на максимальній швидкості дБА 62

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на турбо-швидкості дБА 65

Енергоспоживання в режимі «Вимкнено» Ватт 0,49

Енергоспоживання в режимі очікування Ватт -

Додаткова інформація згідно з 66/2014

Коефіцієнт збільшення часу 0,7

Індекс енергоефективності 40,5

Виміряні витрати повітря в точці максимальної ефективності м3/год 410,0

Виміряний тиск повітря в точці максимальної ефективності Па 470

максимальний потік повітря м3/год 720,0

Виміряне енергоспоживання в точці максимальної ефективності Вт 154,0

Номінальна потужність системи освітлення Вт 2,2

Середня освітленість від системи освітлення на варильній поверхні люкс 150

Рівень звуку в максимальному положенні дБА 62
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Popis výrobku

Ovládací panel
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Osvětlení

Zapíná a vypíná osvětlovací systém.

Při stisknutí po dobu 3 sekund:
Aktivuje automatické vypnutí motoru se zpožděním o 5 
minut. Vhodné pro úplné odstranění zbytkových pachů. Lze 
jej aktivovat z jakékoli polohy a deaktivuje se stisknutím 
tlačítka nebo vypnutím motoru.

Rychlost
Zapne motor s první rychlostí. 
Vypne motor.

Rychlost
Nastaví motor na druhou rychlost.
Vypne motor.

Rychlost

Nastaví motor na třetí rychlost.

Při druhém stisknutí se aktivuje INTENZIVNÍ rychlost, která 
je načasována tak, aby běžela 6 minut, poté se digestoř 
automaticky vypne. 
Tato funkce je vhodná při maximálním stupni výparů z 
vaření. Opětovným stisknutím tlačítka D se deaktivuje 
režim INTENZIVNÍ a vypne se motor.

Horní komín

Spodní komín

Těleso digestoře

Osvětlení s LED

Tukový filtr

Ovládací panel
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Plnou verzi si můžete stáhnout na www.ikea.com

Energetická účinnost

Informace na listu výrobku, podle 65/2014 Jednotka Hodnota

Jméno dodavatele IKEA

Identifikace modelu BEJUBLAD 403.319.08

Roční energetická účinnost kWh/a 41,0

Třída energetické účinnosti A+

Fluidní dynamická účinnost 34,8

Třída fluidní dynamické účinnosti A

Světelná účinnost lux/Watt 68

Třída světelné účinnosti A

Účinnost tukových filtrů % 65,1

Třída účinnosti tukových filtrů D

Průtok vzduchu při minimální rychlosti m3/h 310

Průtok vzduchu při maximální rychlosti m3/h 580

Průtok vzduchu při zvýšené rychlosti m3/h 720

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při minimální rychlosti dbA 52

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při maximální rychlosti dbA 62

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při zvýšené rychlosti dbA 65

Spotřeba energie ve vypnutém režimu Watt 0,49

Spotřeba energie v pohotovostním režimu Watt N/A

Doplňující informace podle 66/2014

Koeficient nárůstu v čase 0,7

Ukazatel energetické účinnosti 40,5

Průtok vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti m3/h 410,0

Tlak vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti Pa 470

maximální průtok vzduchu m3/h 720,0

Elektrické napájení měřené v bodě nejvyšší účinnosti W 154,0

Jmenovitý výkon systému osvětlení W 2,2

Průměrné osvětlení systému osvětlení varné plochy lux 150

Úroveň akustického výkonu při nejvyšším nastavení dBA 62
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A készülék bemutatása

Kezelőlap
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Világítás

Be- és Kikapcsolja a világító berendezést.

Ha 3 másodpercig nyomva tartja:
Aktiválja a motor automata kikapcsolását 5 perc késéssel. 
Megfelelő a maradék szagok eltávolításához. Bárhonnan ak-
tiválható, és kikapcsolhatja a gomb megnyomásával, vagy a 
motor kikapcsolásával.

Sebesség
Bekapcsolja a motort egyes sebességen. 
Kikapcsolja a motort.

Sebesség
Kettes sebességbe állítja a motort.
Kikapcsolja a motort.

Sebesség

Hármas sebességbe állítja a motort.

Nyomja még még egyszer, hogy aktiválja az INTENZÍV se-
bességet, amely 6 percig fog futni, amely után a főzőlap 
automatikusan kikapcsol. 
Ez a funkció megfelelő a maximális szintű főzési gőzökhöz. 
Nyomja meg ismét a D gombot, hogy kikapcsolja az INTENZÍV 
üzemmódot, és leállítsa a motort.

Felső kémény

Alsó kémény

Készülékház

LED világítás

Zsírszűrő

Kezelőlap
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A teljes verzió letöltéséhez tekintse meg a www.ikea.com honlapot

Energiahatékonyság

Termék információs táblázat a 65/2014 szerint Mértékegység Érték

Beszállító neve IKEA

A modell megjelölése BEJUBLAD 403.319.08

Éves hatékonysági fogyasztás kWh/a 41,0

Hatékonysági energiaosztály A+

Hidrodinamikai hatékonyság 34,8

Hidrodinamikai hatékonysági osztály A

Világítási hatékonyság lux/Watt 68

Világítási hatékonysági osztály A

Zsírszűrő hatékonyság % 65,1

Zsírszűrő hatékonysági osztály D

Légáramlat minimális sebességen m3/h 310

Légáramlat maximális sebességen m3/h 580

Légáramlat növelt sebességen m3/h 720

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint minimális sebességen dbA 52

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint maximális sebességen dbA 62

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint növelt sebességen dbA 65

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban Watt 0,49

Energiafogyasztás készenléti állapotban Watt N/A

Kiegészítő információ a 66/2014 szerint

Időtartam-növelő tényező 0,7

Energiahatékonysági mutató 40,5

Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban m3/h 410,0

Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban Pa 470

Maximális légáramsebesség m3/h 720,0

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban W 154,0

A világítórendszer névleges teljesítménye W 2,2

A világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás lux 150

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállítottságon dBA 62
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Описание на продукта

Контролен панел
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Осветление

Превключва осветителната система на ON и OFF.

Натиснете за 3 Секунди:
Активира автоматично изключването на мотора с 5 минути закъсне-
ние. Подходящ да завърши отстраняването на остатъчни миризми. 
Може да бъде активиран от всяка позиция и се деактивира при 
натискане на бутона или при изключване на мотора.

Скорост
Включва мотора на Първа скорост. 
Изключва мотора.

Скорост
Настройва мотора на Втора скорост.
Изключва мотора.

Скорост

Настройва мотора на трета скорост.

Натиснете повторно за да активирате ИНТЕНЗИВНА скорост, която 
е с предварително зададено време на функциониране от 6 минути, 
след което аспираторът ще се изключи автоматично. 
Тази функция е подходяща за работа с максимални нива на пари 
от готвене. Натиснете повторно бутон D за да деактивирате ИНТЕН-
ЗИВЕН режим и за да изключите мотора.

Горен комин

Долен комин

Корпус на аспиратора

Осветление LED

Филтър за мазнини

Контролен панел
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За да изтеглите пълната версия, посетете www.ikea.com

Енергийна ефективност

Информация за продуктовия фиш съгласно 65/2014 Единица Стойност

Име на доставчик IKEA

Идентификатор на модел BEJUBLAD 403.319.08

Ефективност на Годишно Потребление kWh/a 41,0

Клас на Енергийна Ефективност A+

Ефективност на динамиката на флуида 34,8

Клас на ефективност на динамиката на флуида А

Светлинна Ефективност lux/Watt 68

Клас на Ефективна Ефективност А

Ефективност Филтриране на грес % 65,1

Клас на Ефективност Филтриране на грес D

Въздушен поток при минимална скорост m3/h 310

Въздушен поток при максимална скорост m3/h 580

Въздушен поток при скорост на ускорение m3/h 720

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при минимална скорост dbA 52

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при максимална скорост dbA 62

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при скорост на ускорение dbA 65

Консумация на Енергия в изключен режим Watt 0,49

Консумация на Енергия в режим готовност Watt N/A

Допълнителна информация съгласно 66/2014

Коефициент на нарастване във времето 0,7

Индекс на енергийна ефективност 40,5

Измерен Въздушен поток в точката на най-висока ефективност m3/h 410,0

Измерено въздушно налягане в точката на най-висока ефективност Pa 470

максимален въздушен поток m3/h 720,0

Измерена електрическа мощност в точката на най-висока ефективност W 154,0

Номинална мощност на осветителната система W 2,2

Средно осветяване на осветителната система върху повърхността за готвене lux 150

Ниво на звукова мощност при най-висока настройка dBA 62
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Descrierea produsului

Panoul de comenzi
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Iluminare

Comută sistemul de iluminat pe ON și pe OFF.

Apăsat timp de 3 secunde:
Activează decuplarea automată a motorului, cu o amânare de 5 
minute. Se recomandă pentru eliminarea completă a mirosurilor 
reziduale. Se poate activa de pe orice poziție și se dezactivează 
prin apăsarea butonului sau prin oprirea motorului.

Viteză
Comută motorul pe ON, la viteza întâi. 
Comută motorul pe OFF.

Viteză
Setează motorul pe viteza a doua.
Comută motorul pe OFF.

Viteză

Setează motorul pe viteza a treia.

Apăsați încă o dată, pentru a activa viteza INTENSIVĂ, temporizată 
pentru a fi activă timp de 6 minute, după care hota se va închide 
automat. 
Această funcție se recomandă atunci când se atinge un nivel maxim 
de vapori și aburi, în timpul gătitului. Apăsați din nou butonul D, 
pentru a dezactiva modul INTENSIV și pentru a opri motorul.

Coşul superior

Coșul inferior

Corpul hotei

Iluminare cu LED

Filtru de degresare

Panoul de comenzi
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Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Eficienţă energetică

Informații privind fișa produsului, în conformitate cu 65/2014 Unitate Valoare

Numele furnizorului IKEA

Indicativ model BEJUBLAD 403.319.08

Consum anual de eficiență kWh/a 41,0

Clasa de eficiență energetică A+

Eficienţă fluido-dinamică 34,8

Clasa de eficiență fluido-dinamică A

Eficiența iluminării lux/Watt 68

Clasa de eficiență a iluminării A

Eficiență filtre de degresare % 65,1

Clasa de eficiență a filtrului de degresare D

Debit de aer la viteza minimă m3/h 310

Debit de aer la viteza maximă m3/h 580

Debit de aer la supraalimentare m3/h 720

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la viteză minimă dbA 52

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la viteză maximă dbA 62

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la supraalimentare dbA 65

Putere consumată în modalitatea off Watt 0,49

Putere consumată în modalitatea standby Watt N/A

Informații suplimentare, în conformitate cu 66/2014

Coeficient de creştere în timp 0,7

Indice de eficienţă energetică 40,5

Debit de aer măsurat în punctul de eficienţă maximă m3/h 410,0

Presiune aer măsurată în punctul de eficienţă maximă Pa 470

debit maxim de aer m3/h 720,0

Alimentare electrică măsurată în punctul de eficienţă maximă W 154,0

Putere nominală a sistemului de iluminat W 2,2

Iluminare medie a sistemului de iluminat pe plită lucşi 150

Nivelul puterii acustice la cea mai înaltă setare dBA 62
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Opis proizvoda

Upravljačka ploča
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Rasvjeta

UKLJUČUJE I ISKLJUČUJE sustav osvjetljenja.

Pritisnuto 3 sekunde:
Aktivira automatsko isključivanje motora s odgodom od 5 mi-
nuta. Prikladno za potpuno uklanjanje zaostalih mirisa. Može 
se aktivirati iz bilo kojeg položaja, a onemogućuje se pritiskom 
na tipku ili isključivanjem motora.

Brzina
UKLJUČUJE motor pri brzini jedan. 
ISKLJUČUJE motor.

Brzina
Postavlja motor na brzinu dva.
ISKLJUČUJE motor.

Brzina

Postavlja motor na brzinu tri.

Pritisnite drugi put da biste aktivirali INTENZIVNU brzinu, koja 
je tempirana da radi 6 minuta, nakon čega se napa automatski 
isključuje. 
Ova je funkcija prikladna za rješavanje maksimalne razine 
isparenja tijekom kuhanja. Ponovno pritisnite gumb D za de-
aktiviranje načina INTENZIVNO i isključivanje motora.

Gornja površina kamina nape

Donja površina kamina nape

Tijelo nape

LED rasvjeta

Filtar za masnoću

Upravljačka ploča
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Da biste preuzeli punu verziju, posjetite www.ikea.com

Energetska učinkovitost

Podaci o proizvodu, prema 65/2014 Jedinica Vrijednost

Ime dobavljača IKEA

Oznaka modela BEJUBLAD 403.319.08

Godišnja učinkovitost kWh/a 41,0

Klasa energetske učinkovitosti A+

Dinamička učinkovitost fluida 34,8

Klasa dinamičke učinkovitosti fluida A

Učinkovitost osvjetljenja luks/W 68

Klasa učinkovitosti osvjetljenja A

Učinkovitost filtriranja masti % 65,1

Klasa učinkovitost filtriranja masti D

Protok zraka pri minimalnoj brzini m3/h 310

Protok zraka pri maksimalnoj brzini m3/h 580

Protok zraka pri pojačanoj brzini m3/h 720

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri minimalnoj brzini dbA 52

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri pojačanoj brzini dbA 62

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri minimalnoj brzini dbA 65

Potrošnja energije u isključenom načinu rada W 0,49

Potrošnja energije u stanju pripravnosti W N/A

Dodatne informacije prema 66/2014

Faktor povećanja vremena 0,7

Indeks energetske učinkovitosti 40,5

Protok zraka izmjeren na mjestu najbolje učinkovitosti m3/h 410,0

Tlak zraka izmjeren na točki najbolje učinkovitosti Pa 470

maksimalni protok zraka m3/h 720,0

Električno napajanje izmjereno na mjestu najbolje učinkovitosti W 154,0

Nominalna snaga rasvjetnog sustava W 2,2

Prosječno osvjetljenje rasvjetnog sustava na površini za kuhanje luks 150

Razina zvučne snage na najvišoj postavci dBA 62
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