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Norėdami atsisiųsti visą versiją apsilankykite www.ikea.com

Energijos efektyvumas

Produkto duomenų lapas pagal 65/2014 Įrenginys Vertė

Tiekėjo pavadinimas IKEA

Modelio identifikatorius BEMOTA 903.893.36

Per metus suvartojama energija kWh/a 34,8

Energijos efektyvumo klasė A++

Skysčio dinaminis efektyvumas 37.6

Skysčio dinaminio efektyvumo klasė A

Apšvietimo efektyvumas lux/Watt 58

Apšvietimo efektyvumo klasė A

Riebalų filtravimo efektyvumas % 85,1

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė B

Oro srautas esant mažiausiam greičiui m3/val 250

Oro srautas esant didžiausiam greičiui m3/val 380

Oro srautas esant padidintam greičiui m3/val 700

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant mažiausiam greičiui dbA 53

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant didžiausiam greičiui dbA 60

Oru sklindanti akustinė
A svertinė garso galios emisija esant padidintam greičiui dbA 73

Galios suvartojimas išjungtame režime Watt 0,49

Galios sąnaudos parengties režime Watt N/A

Papildoma informacija pagal 66/2014

Laiko padidėjimo faktorius 0,6

Energijos efektyvumo indeksas 36,6

Išmatuotas oro srauto santykis esant didžiausiam efektyvumo taškui m3/val 410,0

Išmatuoto oro slėgis esant didžiausiam efektyvumo taškui Pa 459

Maksimalus oro srautas m3/val 700,0

Išmatuota elektros galia esant didžiausiam efektyvumo taškui W 139,0

Nominali apšvietimo sistemos galia W 6,0

Vidutinis viryklės paviršiaus apšvietimas iš apšvietimo sistemos lux 350

Garso galios lygis esant didžiausiam nustatymu dBA 60
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Опис виробу

Верхній повітровід

Нижній повітровід

Корпус витяжки

Світлодіодне освітлення

Жировий фільтр

Панель управління

Панель управління

Швидкість

Вмикає/вимикає мотор на першій швидкості.

Увага: у продукті вимкнена сигналізація фільтра.
Щоб увімкнути сигналізацію жирового фільтра, натисніть і утримуйте кнопку приблизно 2 секунди, коли всі 
навантаження вимкнено (мотор+світла). Світлодіодний індикатор (B) блимає двічі для підтвердження.
Щоб вимкнути будильник, знову натисніть кнопку та утримуйте її не менше 2 секунд. Відповідний світлодіод (B) 
блимає один раз.

Швидкість

Вмикає мотор на другій швидкості / Активувати сигналізацію вугільного фільтру.

Увага: у продукті вимкнена сигналізація фільтра.
Натисніть і утримуйте кнопку приблизно 2 секунди, коли всі навантаження вимкнено (мотор+світло), щоб увімкнути 
сигналізацію фільтра з активованим вугіллям. Світлодіодний індикатор (A) блимає двічі для підтвердження.
Щоб вимкнути будильник, знову натисніть кнопку та утримуйте її принаймні 2 секунди. Відповідний світлодіод 
блимне один раз (A). Тільки для режиму рециркуляції. 

Швидкість

Включає мотор на третій швидкості / Обнулити сигнал про забруднення жирового фільтру.

Натисніть і утримуйте кнопку приблизно 2 секунди, коли всі навантаження вимкнено (мотор+підсвітка), щоб скинути 
сигнал тривоги про насичення жирового фільтра або сигналізації вугільного фільтра. Світлодіод (A) блимає тричі. 

Швидкість

Вмикає мотор на турбо-швидкості.
Робота на цій швидкості обмежена 6 хвилинами. Після завершення цього часу система автоматично повертається до 
попередньої швидкості. Якщо її ввімкнути при виключеному моторі, то після завершення часу він знову вимкнеться. Для 
її відключення натисніть кнопку D або кнопку А.

Освітлення
Коротко натисніть: Вмикає та вимикає систему освітлення при максимальній інтенсивності.
Щоб збільшити або зменшити інтенсивність освітлення, натисніть та тримайте.

S0614 (170201)
backlight symbols 

11
2

20 20 20 20

8

S0614 (170201)
backlight symbols 

Сигналізація фільтру.
Коли сигналізація фільтру активована, з часом з'являються наступні повідомлення:
Аварійний сигнал жирового фільтру - необхідно почистити: Кнопка «А» блимає один раз за секунду. 
Аварійний сигнал фільтру від запахів - необхідно почистити:  Кнопка «А» блимає двічі за секунду. 
Коли фільтр пройшов регенерацію, обнуліть аварійний сигнал.
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Щоб завантажити повну версію, зайдіть на www.ikea.com

Енергоефективність

Інформація про виріб згідно з 65/2014 Одиниця виміру Значення

Ім’я постачальника IKEA

Ідентифікатор моделі BEMOTA 903.893.36

Енергоспоживання за рік кВт/ч за рік 34,8

Клас енергоефективності A++

Гідродинамічна ефективність 37.6

Клас гідродинамічної ефективності A

Ефективність освітлення люкс/Вт 58

Клас ефективності освітлення A

Ефективність відфільтровування жирів % 85,1

Клас ефективності відфільтровування жирів B

Потік повітря на мінімальній швидкості м3/год 250

Потік повітря на максимальній швидкості м3/год 380

Потік повітря на турбо-швидкості м3/год 700

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на мінімальній швидкості дБА 53

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на максимальній швидкості дБА 60

Повітряно-акустичний
рівень шуму з корекцією по А на турбо-швидкості дБА 73

Енергоспоживання в режимі «Вимкнено» Ватт 0,49

Енергоспоживання в режимі очікування Ватт -

Додаткова інформація згідно з 66/2014

Коефіцієнт збільшення часу 0,6

Індекс енергоефективності 36,6

Виміряні витрати повітря в точці максимальної ефективності м3/год 410,0

Виміряний тиск повітря в точці максимальної ефективності Па 459

максимальний потік повітря м3/год 700,0

Виміряне енергоспоживання в точці максимальної ефективності Вт 139,0

Номінальна потужність системи освітлення Вт 6,0

Середня освітленість від системи освітлення на варильній поверхні люкс 350

Рівень звуку в максимальному положенні дБА 60
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Popis výrobku

Horní komín

Spodní komín

Těleso digestoře

Osvětlení s LED

Tukový filtr

Ovládací panel

Ovládací panel

Alarm filtrů.
Při aktivaci alarmu filtrů se podle okolností objeví následující zprávy:
Alarm nutného vyčištění tukových filtrů: tlačítko “A” bliká jednou za sekundu. 
Alarm nutného vyčištění filtru proti zápachu:  tlačítko „A“ zabliká dvakrát za sekundu. 
Po regeneraci filtrů resetujte signál alarmu.
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TLAČÍTKO FUNKCE

 = 
Rychlost

Zapíná/vypíná motor s první rychlostí.

Pozor: výrobek se spustí s deaktivovaným alarmem filtrů.
Pro aktivaci alarmu tukového filtru stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté zhruba 2 sekundy při vypnutí 
všech zátěží (motor+světla). LED (B) bliká dvakrát pro potvrzení.
Pro vypnutí alarmu stiskněte znovu tlačítko a držte jej stisknuté alespoň 2 sekundy. LED (B) bliká jednou.

 = 
Rychlost

Zapíná motor s druhou rychlostí / Aktivuje alarm uhlíkového filtru.

Pozor: výrobek se spustí s deaktivovaným alarmem filtrů. 
Pro aktivaci alarmu uhlíkového filtru stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté zhruba 2 sekundy při vypnutí 
všech zátěží (motor + světla). LED (A) bliká dvakrát pro potvrzení.
Chcete-li alarm vypnout, stiskněte znovu tlačítko a držte ho stisknuté alespoň po dobu 2 sekund. LED (A) 
bliká jednou. Pouze pro režim recirkulace.

 = 
Rychlost

Zapíná motor s třetí rychlostí / Resetuje alarm nasycení tukových filtrů.

Pro reset alarmu nasycení filtrů stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté zhruba 2 sekundy při vypnutí všech 
zátěží (motor + světla). LED (A) bliká třikrát.

 = 
Rychlost

Zapíná motor s Intenzivní rychlostí.
Tato rychlost je časově omezena na 6 minut. Po uplynutí nastavené doby se systém automaticky vrátí na 
rychlost, která byla nastavena předtím. Jestliže je aktivována s vypnutým motorem, po uplynutí nastavené 
doby se vrátí na OFF. Chcete-li ji deaktivovat, stiskněte tlačítko D nebo stiskněte tlačítko A.

 = 
Osvětlení

Stiskněte krátce: Zapíná a vypíná systém osvětlení o maximální intenzitě.
Stiskněte a držte stisknuté pro zvýšení nebo snížení intenzity osvětlení.
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Plnou verzi si můžete stáhnout na www.ikea.com

Energetická účinnost

Informace na listu výrobku, podle 65/2014 Jednotka Hodnota

Jméno dodavatele IKEA

Identifikace modelu BEMOTA 903.893.36

Roční energetická účinnost kWh/a 34,8

Třída energetické účinnosti A++

Fluidní dynamická účinnost 37.6

Třída fluidní dynamické účinnosti A

Světelná účinnost lux/Watt 58

Třída světelné účinnosti A

Účinnost tukových filtrů % 85,1

Třída účinnosti tukových filtrů B

Průtok vzduchu při minimální rychlosti m3/h 250

Průtok vzduchu při maximální rychlosti m3/h 380

Průtok vzduchu při zvýšené rychlosti m3/h 700

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při minimální rychlosti dbA 53

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při maximální rychlosti dbA 60

Zvuk šířený vzduchem
A-vážená hladina emitovaného akustického výkonu při zvýšené rychlosti dbA 73

Spotřeba energie ve vypnutém režimu Watt 0,49

Spotřeba energie v pohotovostním režimu Watt N/A

Doplňující informace podle 66/2014

Koeficient nárůstu v čase 0,6

Ukazatel energetické účinnosti 36,6

Průtok vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti m3/h 410,0

Tlak vzduchu měřený v bodě nejvyšší účinnosti Pa 459

maximální průtok vzduchu m3/h 700,0

Elektrické napájení měřené v bodě nejvyšší účinnosti W 139,0

Jmenovitý výkon systému osvětlení W 6,0

Průměrné osvětlení systému osvětlení varné plochy lux 350

Úroveň akustického výkonu při nejvyšším nastavení dBA 60
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A készülék bemutatása

Felső kémény

Alsó kémény

Készülékház

LED világítás

Zsírszűrő

Kezelőlap

Kezelőlap

Szűrőriasztás.
Amikor aktiválja a szűrőriasztást, a körülmények függvényében a következő üzenetek jelennek meg:
A zsírszűrőt meg kell tisztítani: Az „A” gomb másodpercenként villog. 
A szagszűrőt meg kell tisztítani:  Az „A” gomb másodpercenként kétszer villog. 
Miután a szűrőket megtisztította, állítsa vissza alapállapotba a riasztást.
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NYOMÓ-
GOMB FUNKCIÓ

 = 
Sebesség

Első sebességfokozatra kapcsolja/kikapcsolja a motort.

Figyelem: a termék a szűrőriasztás kikapcsolt állapotával indul.
Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt állapotában a gomb megnyomása és körülbelül 2 másodpercig 
tartó nyomva tartása aktiválja az zsírszűrő riasztását. A LED (B) kétszer felvillan a megerősítéshez.
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot, és tartsa nyomva legalább 2 másodpercig. A LED (B) 
egyszer felvillan.

 = 
Sebesség

Működésbe hozza a motort második sebességben / Aktiválja az aktívszén-szűrő riasztását.

Figyelem: a termék a szűrőriasztás kikapcsolt állapotával indul. 
Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt állapotában a gomb megnyomása és körülbelül 2 másodpercig 
tartó nyomva tartása aktiválja az aktívszén-szűrő riasztását. A LED (A) kétszer felvillan a megerősítéshez.
A riasztás kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot, és tartsa nyomva legalább 2 másodpercig. A LED (A) 
egyszer felvillan. Csak keringetési módhoz.

 = 
Sebesség

Harmadik sebességfokozatra kapcsolja a motort / Visszaállítja a zsírszűrők telítettsége miatti riasztást.

Az összes fogyasztó (motor+világítás) kikapcsolt állapotában a gomb megnyomása és körülbelül 2 másodpercig 
tartó nyomva tartása nullázza a szűrők telítettsége miatti riasztást. A LED (A) háromszor felvillan.

 = 
Sebesség

Intenzív sebességfokozatra kapcsolja a motort.
Ez a sebesség 6 percre időzített. A beállított idő leteltével a rendszer automatikusan visszatér az előzőleg 
beállított sebességhez. Ha kikapcsolt motornál aktiválja, a beállított idő lejárata után KI helyzetbe kerül. A 
kikapcsoláshoz nyomja meg a D gombot, vagy nyomja meg az A gombot.

 = 
Világítás

Nyomja meg röviden: Maximális intenzitáson kapcsolja be és ki a világítási rendszert.
Nyomja meg és tartsa nyomva a világítás fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
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A teljes verzió letöltéséhez tekintse meg a www.ikea.com honlapot

Energiahatékonyság

Termék információs táblázat a 65/2014 szerint Mértékegység Érték

Beszállító neve IKEA

A modell megjelölése BEMOTA 903.893.36

Éves hatékonysági fogyasztás kWh/a 34,8

Hatékonysági energiaosztály A++

Hidrodinamikai hatékonyság 37.6

Hidrodinamikai hatékonysági osztály A

Világítási hatékonyság lux/Watt 58

Világítási hatékonysági osztály A

Zsírszűrő hatékonyság % 85,1

Zsírszűrő hatékonysági osztály B

Légáramlat minimális sebességen m3/h 250

Légáramlat maximális sebességen m3/h 380

Légáramlat növelt sebességen m3/h 700

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint minimális sebességen dbA 53

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint maximális sebességen dbA 60

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás
A-hangnyomásszint növelt sebességen dbA 73

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban Watt 0,49

Energiafogyasztás készenléti állapotban Watt N/A

Kiegészítő információ a 66/2014 szerint

Időtartam-növelő tényező 0,6

Energiahatékonysági mutató 36,6

Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban m3/h 410,0

Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban Pa 459

Maximális légáramsebesség m3/h 700,0

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban W 139,0

A világítórendszer névleges teljesítménye W 6,0

A világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás lux 350

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállítottságon dBA 60
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Описание на продукта

Горен комин

Долен комин

Корпус на аспиратора

Осветление LED

Филтър за мазнини

Контролен панел

Контролен панел

Аларма за филтрите.
Когато се задейства алармата за филтрите, в течение на времето се показват следните съобщения:
Аларма „Филтърът за мазнини трябва да се почисти“: Бутонът „A“ мига веднъж в секунда. 
Аларма „Филтърът против миризми трябва да се почисти“:  Бутонът „A“ мига два пъти в секунда. 
След като филтрите бъдат регенерирани, извършете ресет на сигнала на аларма.
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БУТОН ФУНКЦИЯ

 = 
Скорост

Включва/изключва мотора на първа скорост.

Внимание: продуктът стартира с активирана аларма на филтри.
Натиснете и задръжте натиснат бутона за около 2 секунди, с всички товари деактивирани 
(мотор+светлини), за да активирате алармата на филтъра за мазнини. Индикаторът LED (B) мига два 
пъти за потвърждение.
За да изключите алармата, натиснете отново бутона и го задръжте най-малко 2 секунди. 
Индикаторът LED (B) мига един път.

 = 
Скорост

Включва мотора на втора скорост/Задейства алармата за филтъра с активен въглен.

Внимание: продуктът стартира с активирана аларма на филтри. 
Натиснете и задръжте бутона около 2 секунди, когато всички консуматори са изключени (мотор и 
осветление), за да включите алармата за филтъра с активен въглен. Светодиодът (A) мига два пъти 
за потвърждение
За да изключите алармата, натиснете отново бутона и го задръжте най-малко 2 секунди. 
Индикаторът LED (A) мига един път. Само за режим преизчисляване.

 = 
Скорост

Включва мотора на трета скорост / Нулира алармата за задръстен филтър за мазнини.

Натиснете и задръжте бутона за около 2 секунди, когато всички консуматори са изключени (мотор и 
осветление), за да нулирате алармата за задръстване на филтрите. Светодиодът (A) мига три пъти.

 = 
Скорост

Включва мотора на усилена скорост.
Тази скорост е зададена с продължителност 6 минути. След това време системата се връща 
автоматично към зададената преди това скорост. Ако е активирана при изключен мотор, тя ще се 
ИЗКЛЮЧИ при изтичане на това време. За да я деактивирате, натиснете бутон D или бутон A.

 = 
осветление

Натиснете кратко: Включва и изключва осветителната система на максимална интензивност.
Натиснете и задръжте, за да увеличите или намалите интензивността на осветлението.
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За да изтеглите пълната версия, посетете www.ikea.com

Енергийна ефективност

Информация за продуктовия фиш съгласно 65/2014 Единица Стойност

Име на доставчик IKEA

ИД на модела BEMOTA 903.893.36

Ефективност на Годишно Потребление kWh/a 34,8

Клас на Енергийна Ефективност A++

Ефективност на динамиката на флуида 37.6

Клас на ефективност на динамиката на флуида A

Светлинна Ефективност lux/Watt 58

Клас на Ефективна Ефективност A

Ефективност Филтриране на грес % 85,1

Клас на Ефективност Филтриране на грес B

Въздушен поток при минимална скорост m3/h 250

Въздушен поток при максимална скорост m3/h 380

Въздушен поток при скорост на ускорение m3/h 700

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при минимална скорост dbA 53

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при максимална скорост dbA 60

Акустика по въздуха
A-Очаквана емисия на звукова Мощност при скорост на ускорение dbA 73

Консумация на Енергия в изключен режим Watt 0,49

Консумация на Енергия в режим готовност Watt N/A

Допълнителна информация съгласно 66/2014

Коефициент на нарастване във времето 0,6

Индекс на енергийна ефективност 36,6

Измерен Въздушен поток в точката на най-висока ефективност m3/h 410,0

Измерено въздушно налягане в точката на най-висока ефективност Pa 459

максимален въздушен поток m3/h 700,0

Измерена електрическа мощност в точката на най-висока ефективност W 139,0

Номинална мощност на осветителната система W 6,0

Средно осветяване на осветителната система върху повърхността за готвене lux 350

Ниво на звукова мощност при най-висока настройка dBA 60
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Descrierea produsului

Coşul superior

Coșul inferior

Corpul hotei

Iluminare cu LED

Filtru de degresare

Panoul de comenzi

Panoul de comenzi

Alarmă filtre.
Când se activează alarma filtrelor, apar următoarele mesaje, în funcție de situație:
Alarmă de curățare necesară a filtrelor de degresare: Butonul „A” clipește o dată pe secundă. 
Alarmă de curățare necesară a filtrului antimirosuri:  Butonul „A” clipește de două ori pe secundă. 
Odată ce filtrele au fost regenerate, resetaţi semnalul de alarmă.

S0614 (170201)
backlight symbols 
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S0614 (170201)
backlight symbols 

BUTON FUNCȚIE

 = 
Viteză

Porneşte/oprește motorul la viteza întâi.

Atenție: produsul pornește cu alarma filtrelor dezactivată.
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 2 secunde, cu toate sarcinile dezactivate 
(motor + lumini), pentru a activa alarma filtrului de anti-grăsime. LED-ul (B) clipește de două ori pentru 
confirmare.
Pentru a opri alarma, apăsați din nou butonul și țineți-l apăsat cel puțin 2 secunde. LED-ul (B) clipește 
o dată.

 = 
Viteză

Pornește motorul la viteza a doua / Activează alarma filtrului cu carbon activ.

Atenție: produsul pornește cu alarma filtrelor dezactivată. 
Țineți apăsat butonul timp de aproximativ 2 secunde, cu toate sarcinile dezactivate (motor+lumini), 
pentru a activa alarma filtrului cu carbon activ. LED-ul (A) clipește de două ori pentru confirmare.
Pentru a opri alarma, apăsați din nou butonul și țineți-l apăsat cel puțin 2 secunde. LED-ul (A) clipește o 
dată. Numai pentru modul de recirculare.

 = 
Viteză

Pornește motorul la viteza a treia / Resetează alarma de saturație a filtrelor anti-grăsime.

Țineți apăsat butonul timp de aproximativ 2 secunde, cu toate sarcinile dezactivate  
(motor + lumini), pentru a reseta alarma de saturație a filtrelor. LED-ul (A) clipește de trei ori.

 = 
Viteză

Porneşte motorul la viteza Intensivă.
Această viteză este temporizată la 6 minute. După scurgerea timpului setat, sistemul revine automat la 
viteza reglată anterior. Dacă este activată cu motorul oprit, revine în modul OFF după expirarea timpului 
setat. Pentru a o dezactiva, apăsați butonul D sau butonul A.

 = 
Iluminare

Apăsați scurt: Aprinde şi stinge sistemul de iluminat la intensitate maximă.
Țineți apăsat pentru a mări sau reduce intensitatea iluminării.
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Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Eficienţă energetică

Informații privind fișa produsului, în conformitate cu 65/2014 Unitate Valoare

Numele furnizorului IKEA

Indicativ model BEMOTA 903.893.36

Consum anual de eficiență kWh/a 34,8

Clasa de eficiență energetică A++

Eficienţă fluido-dinamică 37.6

Clasa de eficiență fluido-dinamică A

Eficiența iluminării lux/Watt 58

Clasa de eficiență a iluminării A

Eficiență filtre de degresare % 85,1

Clasa de eficiență a filtrului de degresare B

Debit de aer la viteza minimă m3/h 250

Debit de aer la viteza maximă m3/h 380

Debit de aer la supraalimentare m3/h 700

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la viteză minimă dbA 53

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la viteză maximă dbA 60

Zgomot transmis prin aer
Putere emisie acustică ponderat A la supraalimentare dbA 73

Putere consumată în modalitatea off Watt 0,49

Putere consumată în modalitatea standby Watt N/A

Informații suplimentare, în conformitate cu 66/2014

Coeficient de creştere în timp 0,6

Indice de eficienţă energetică 36,6

Debit de aer măsurat în punctul de eficienţă maximă m3/h 410,0

Presiune aer măsurată în punctul de eficienţă maximă Pa 459

debit maxim de aer m3/h 700,0

Alimentare electrică măsurată în punctul de eficienţă maximă W 139,0

Putere nominală a sistemului de iluminat W 6,0

Iluminare medie a sistemului de iluminat pe plită lucşi 350

Nivelul puterii acustice la cea mai înaltă setare dBA 60
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Opis proizvoda

Gornja površina kamina nape

Donja površina kamina nape

Tijelo nape

LED rasvjeta

Filtar za masnoću

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča

Alarm filtara.
Kad se aktivira alarm filtara, pojavljuju se sljedeće poruke ovisno o okolnostima:
Alarm koji označava da je potrebno očistiti filtre protiv masnoće: gumb “A” bljesne jednom u sekundi. 
Alarm koji označava da je potrebno očistiti filtar protiv mirisa:  gumb “A” bljesne dva puta u sekundi. 
Nakon što su filtri obnovljeni, resetirajte signal alarma.

S0614 (170201)
backlight symbols 
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S0614 (170201)
backlight symbols 

GUMB FUNKCIJA

 = 
Brzina

Uključuje/isključuje motor na prvu brzinu.

Pozornost: proizvod polazi s alarmom filtara onemogućenim.
Pritisnite i držite pritisnutim gumb na oko 2 sekunde sa svim opterećenjima deaktiviranim (motor+svjetla) za 
aktiviranje alarma za filtar protiv masnoće. LED lampica (B) treperi dva puta za potvrdu.
Za isključivanje alarma, pritisnite ponovno gumb i držite ga pritisnutim najmanje 2 sekunde. LED lampica (B) 
treperi jednom.

 = 
Brzina

Uključuje motor na drugu brzinu/ Aktivira alarm filtra s aktivnim ugljenom.

Pozornost: proizvod polazi s alarmom filtara onemogućenim. 
Za aktiviranje alarma filtra s aktivnim ugljenom, pritisnite i držite pritisnutim gumb oko 2 sekunde, s 
deaktiviranim svim naredbama (motor + svjetla). LED (A) bljesne dva puta za potvrdu
Za isključivanje alarma, pritisnite ponovno gumb i držite ga pritisnutim najmanje 2 sekunde. LED lampica (A) 
treperi jednom. Samo za način s recirkulacijom.

 = 
Brzina

Uključuje motor na treću brzinu / Resetira alarm zasićenosti filtara protiv masnoće.

Za resetiranje alarma zasićenosti filtara, pritisnite i držite pritisnutim gumb oko 2 sekunde, s deaktiviranim 
svim naredbama (motor+svjetla). LED (A) bljesne tri puta.

 = 
Brzina

Uključuje motor na intenzivnu brzinu.
Ova brzina ograničena je na 6 minuta. Po isteku postavljenog vremena, sustav se automatski vraća na 
prethodno postavljenu brzinu. Ako je aktivirana s isključenim motorom, po isteku postavljenog vremena, 
vraća se na ISKLJUČENO. Za njeno deaktiviranje, pritisnite gumb D ili tipku A.

 = 
osvjetljenje

Pritisnuti kratko: Uključuje i isključuje rasvjetni sustav na maksimalan intenzitet rasvjete.
Pritisnite i držite pritisnutim za povećavanje ili smanjivanje intenziteta rasvjete.
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Da biste preuzeli punu verziju, posjetite www.ikea.com

Energetska učinkovitost

Podaci o proizvodu, prema 65/2014 Jedinica Vrijednost

Ime dobavljača IKEA

Oznaka modela BEMOTA 903.893.36

Godišnja učinkovitost kWh/a 34,8

Klasa energetske učinkovitosti A++

Dinamička učinkovitost fluida 37.6

Klasa dinamičke učinkovitosti fluida A

Učinkovitost osvjetljenja luks/W 58

Klasa učinkovitosti osvjetljenja A

Učinkovitost filtriranja masti % 85,1

Klasa učinkovitost filtriranja masti B

Protok zraka pri minimalnoj brzini m3/h 250

Protok zraka pri maksimalnoj brzini m3/h 380

Protok zraka pri pojačanoj brzini m3/h 700

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri minimalnoj brzini dbA 53

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri pojačanoj brzini dbA 60

Akustično
A-ponderirano zvučno opterećenje u zraku pri minimalnoj brzini dbA 73

Potrošnja energije u isključenom načinu rada W 0,49

Potrošnja energije u stanju pripravnosti W N/A

Dodatne informacije prema 66/2014

Faktor povećanja vremena 0,6

Indeks energetske učinkovitosti 36,6

Protok zraka izmjeren na mjestu najbolje učinkovitosti m3/h 410,0

Tlak zraka izmjeren na točki najbolje učinkovitosti Pa 459

maksimalni protok zraka m3/h 700,0

Električno napajanje izmjereno na mjestu najbolje učinkovitosti W 139,0

Nominalna snaga rasvjetnog sustava W 6,0

Prosječno osvjetljenje rasvjetnog sustava na površini za kuhanje luks 350

Razina zvučne snage na najvišoj postavci dBA 60
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