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ACAUTION

Screw
To prevent the possibility of corrosion,
use factory supplied screws for
mounting the wood panel.

Vis
Pour éviter toute corrosion éventuelle,

utilisez des vis fournies en usine pour
le montage du panneau de bois.

A;PRECAUCION!

Tornillo
Para evitar una posible corrosién, utilice
los tornillos suministrados de fabrica para
montar el panel de madera.

TOP

With light pressure, mark the
ten drilling points with a
punch.

ACAUTION

Using work gloves

Avec une légére pression, mar-
quez les dix points de percage
a I'aide d’un poincon.

A ATTENTION

Utilisation de gants de travail

3/16"(5mm)

Con ligera presion, marque los
diez puntos de perforacidon con
un punzon.

A;PRECAUCION!

Uso de guantes de trabajo

Remove paper template

Use a drill with a @ %64" (2 mm)
to make the pre-holes to apply
the supplied screws, without
completely drilling the panel.

g d

R~

SR

Retirez le modéle en papier

Utilisez une perceuse d’'un @ de
%4" (2 mm ) po afin de faire
des pré-trous pour utiliser les
vis fournies, sans percer com-
pletement le panneau.

A ATTENTION

Eliminar plantilla de papel

Utilice un taladro con @ 64" ( 2
mm ) para realizar los preorificios
con los tornillos suministrados,
sin taladrar completamente el

panel.
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APRECAUCION!
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6 7/16" (163mm)

(wwoty) ,.91/6 LT

14 5/16" (364mm)

14 1/16" (358mm)

(wwott) .91/6 /LT
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